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運転のしかた (早見表) 


くわしくは参照ページをご覧ください。 

運転の種類 運転するとき 

( fc ' Eto ' tSco ) {^)を押す 


停止するとき 


参照ページ 

15ページ 


冷房 


暖房 


ランドリー 


房）を押す 


(暖房 〉 を押す 


除湿 € s ) を押す 


► 


© 


を押す 


► 


湿) を押す— 

ilKI !!- 


f が表示されるまで、 

、 @を押す 


ノ 


' 自動的に、 
クリーニング 
運転を始め 
, ます。 1 


空清•換気 S ) を押す 


16ページ 


17ページ 


18ページ 




鲁自動（おまかせ eco) 
時の表示例です。 



r 

長年ご使用のルームエアコンの点検を！ 


愛情点検 

このような 

症状は 

ありませんか。 

春電源コードやプラグが異常に熱い0 
♦電源ブラグが変色している0 
♦焦げくさいにおいがする0 
籲ブレーカーが頻繁に落ちる0 
♦架台や吊り下げなどの取付部品が腐食して 
いたり、取付がゆるんだりしている。 

♦室内ュニットから水が漏れる0 
秦誤って異物や水を入れてしまった。 

♦運転音が異常に大きい0 
春電源コードに破れがある0 
籲その他の異常や故障がある0 

このような症状のときは、 

ご使用を中止して、お買い 
上げの販売店または東芝エ 
アコン空調換気ご相談セン 
夕一にご相談ください。 


東芝ホ-ムアプライア:;ス株式会社 

T 101-0021東京都千代田区外神田 2-2- 15 (東芝昌平坂ビル) 




SN:E0 75003519-⑦ 



























































































































TOSHIBA 

Leading Innovation »> 

東芝)レーム エアコ ン家庭用 

取扱説明書 




室内：！ニット 

形名 

RAS-282PDRN(W) 

RAS-402PDRN(W) 

RAS-562PDRN(W) 


室外 ュニ、;/卜 

形名 

RAS-282PADRN 

RAS-402PADRN 

RAS-562PADRN 


•このたびは東芝ルームエアコンをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。 

•この商品を安全に正しく使用していただくために、お使いになる前にこの取扱説明書をよくお読みになり十分に理解 
してください。 

•お読みになったあとは、お使いになるかたがいつでも見られるところに必ず保管してください。 

•保証書を必ずお受け取りください。 


日本国内専用品 
Use only in Japan 






特長 


生活シーンに合わせた快適&エコ運転 


寒冷地向けエアコン 


^エネルギーモニター 

v - ノ 

降雪地域でも足もと暖か！ 


V- J 

運転中の消費電力などを、室内ユニットの 

室外ユニットに雪の吹き込み • 凍結を防止する 
機能を組み込み、降雪•寒冷地域でも運転しま 


エネルギーモニターでお知らせ 

す。 


「笛」 「 eco 」点灯で省電力運転をお知らせし 
ます。表示内容は、「消費電力」「電気代」「運転 
パワー」「圧縮機の運転状態」のいずれかをリモ 
コンのメニューで選べます。 

16 ぺ-ジ 


14 ぺ-ジ 


90 自動（おまかせ eco ) 

〇運転 


朝ダッシュ運転 

^- ^ 

使用される方の周囲温度を、設定温度に近 


^- ^ 

寒い早朝、暖房運転開始時の温風吹き 

づける運転 


出しをスピーディーに 

冷房または暖房を自動的に選んで運転します。 


※あらかじめ『朝ダッシュ』設定を行うことで、 

『スポット気流』との組み合わせで快適でムダ 


予熱運転をします。 

のない運転をします。 

※リモコンには温度センサーが内蔵されていますの 


(予熱運転時間は午前 4 時から 9 時まで） 

で、使用される方の近くに置いてください。 



15 ぺ-ジ 


16 ぺージ 



ワイド気流/スポット気流 
(快適気流） 

(I 籠）ポタンで、欲しい気流を簡単に設定 

お部屋全体に風を送る『ワイド気流』と、特定 
の場所に集中して風を送る『スポット気流』が 

選べます。上下.左右の風向きは、ボタ 
ンで微調整ができます。 

19,20 ぺ-ジ 



クリーニング運転 
(全自動お掃除） 


エアコン内部を自動でお掃除 

10 分以上運転し停止すると、エアコン内部の汚 
れ • いやなニオイを抑えるため、必ずク u —二 
ング運転をします。クリーニング運転ではフィ 
ルターのお掃除も行い、フィルターの汚れによ 
る省エネ悪化を抑制します。 

※フィルター 掃除は、 エアフィルターのほこり 目づまり 
(たい積）を抑制するものです。 

28 ベジ 


❷ 































も < じ 


基本運転のしかた 


eco 運転をしたいとき 

自動 （おまかせ eco) 

運転 

15 ぺ-ジ 


冷やしたいとき 

冷房運転 

16 ぺ-ジ 

暖めたいとぎ 

暖房運転 

16 ぺ-ジ 


湿気を取りたいとき 
洗濯物を乾かしたいとき 

除湿運転 

17 ぺ-ジ 


お部屋の空気をきれいにしたいとき 

空清 • 換気運転 

18 ぺ-ジ 


お好みの調節をしたいとき 

温度•風量 • 風向きの調節 

19 ぺ-ジ 


ご使用の前に 

安全上のご注意 . KI 

各部のなまえ . 

運転前の準備と確認 . 

エネル—モニタ. . 

運転のしかた 

自動 (おまかせ eco ). . 

冷房/暖房 . 

除湿 . 

变青 • 換気 . 

温度 • 風量*風向きの調節… • 

ワイド気流/スポット気流（快適気流） 

タイマーを使う . 

(快眠切タイマー、入 • 切タイマー） 



■3 

■a 

■El 


こんなときに便利 


メニュー（機能）の設定•…… 

運転情報を見る （ぉしぇて） . 

こんなとき . 

リモコンが使えない、運転音が気になる 
1つのリモコンで2台動作させたくない 
換気運転ができない 

連続運転中にフィルターの掃除をさせたい 



24 

26 

27 


お手入れ 


クリーニング運転 （自動•手動) 
お手入れ . 

お手入れ後の試運転 . 

長期間使わないとき . 

定期6^点検 . 


28 

30 

34 

34 

34 


お困りのとぎは 


知っておいていただきたいこと•… 

故障ではありません (心配しないで) . 

故障かな？ （もぅ-度ぉ調べくださぃ） . 

室内ユニットのランプが点滅しているとき 

仕様 . 

据え付けについて . 

保証とアフターサービス•…… 


35 

36 
38 
40 


ma 


42 

43 


運転のしかた涅見表) 


裏表紙 


❺ 



























































必ずお守りください 


安全上のご注意 



•商品および取扱説明書にはお使いになるかたやほかの人への危害と財産への損害を未然に防ぎ、安全に正しくお使い 
いただくために、重要な内容を記載しています。次の内容（表示•図記号）をよく理解してから本文をお読みになり、 
記載事項をお守りください。 


表示の説明 


図記号の説明 


A 


n “取り扱いを誤った場合、使用者が死亡または 
g 重傷（* 1 )を負うことが想定される内容” 
を爪します0 

A ="取り扱いを誤った場合、使用者が傷害（*2)を 
/!\ >1 ^負うことが想定されるか、または物的損害（*3) 
~ の発生が想定される内容”を示します。 

*1: 重傷とは、失明やけが、やけど（高温•低温)、感電、骨折、中毒などで、後遺症が 
残るものおよび治療に入院 • 長期の通院を要するものをさします。 

*2: 傷害とは、治療に入院や長期の通院を要さない、けが、やけど、感電などをさします。 
*3: 物的損害とは、家屋 • 家財および家畜•ぺットなどにかかわる拡大損害をさします。 


0 ® は、禁止（してはいけないこと）を示し 
ます。具体的な禁止内容は、図記号の中や 
禁止 近くに絵や文章で指示します。 

•は、指示する行為の強制（必ずすること） 
を示します。具体的な指示内容は、図記号 
指示 の中や近くに絵や文章で指示します。 

A △は、注意を示します。 

具体的な注意内容は、図記号の中や近くに 
注意 絵や文章で指示します。 


据え付け上のご注意 


△警告 


〇 据え付けは、お買し、上げの販売店または据え 
付け専門業者に依頼する 

専門業者に据え付けには専門の知識と技術が必要です。お客様 
依頼するご自身で据え付けを行うと、火災•破裂.感電- 
けが • 水漏れの原因になります。 


0 可燃性ガスが漏れるような場所を設置場所に 
選ばない 

禁止 万ーガスが漏れてユニット 
の周囲にたまると火災の原 
因になります。 



〇 アースエ事は販売店または専門業者に依頼する 

アースが不完全な場合は、感電の原因になります。 
専門業者に 77 _ス線は' ガス管' 水道管' 避■針、莆話® 


依頼する 


ス線に接続しないでください。 


❶ 

指示 


電源は必ずエアコン専用のコンセントを使 
用する 

不 専用以外のコンセントを使用すると、火災の原因 
になります。 


〇 


禁 


ふろ場など、水がかかったり、湿気の多い場 
所を据え付け場所に選ばない 

it 絶縁劣化により感電•火災の原因になります。 


❶ 

指示 


漏電ブレーカーが正しく取り付けられている 
か確認する 

漏電ブレーカーが正しく取り付けられていないと感電 
の原因になることがあります。 

確認方法については、据え付けを行った販売店、また 
は据え付け専門業者へお問い合わせください。 


△注意 


ドレン水を確実に排水できるようにする 

排水処理が不完全な場合は、水が漏れて家財などをぬ 
らす原因になることがあります。 

確認方法については、据え付けを行 
つた販売店、または据え付け専門業 
者へお問い合わせください。 



移設 • 修理上のご注意 


△警告 

自分で分解 • 改造，修理 • 移設をしない 

vly 火災•破裂•感電•けが_水漏れの原因になります。 
分)^止修理•移設は、お買し)上げの販売店または東芝エア 
コン空調換気ご相談センターへご依頼ください。 

移設.修理する場合は、お買い上げの販売 
mm 店または東芝エアコン空調換気ご相談セン 
pS 夕-に相談する 

専門知識がないと、火災•破裂 • 感電の原因にな 
ります。 


〇 


安全上のご注意 



































使用上のご注意 


A 


〇 電源プラグは、ほこりが付着していないか確 
認し、がたつきのないように刃の根元まで確 
プラグは 実に差し込む 

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電 
や火災の原因になります。 


止 


電源コードは、破損させた 
り、加工や途中での接続、 
禁止ほかの電気器具とのタコ足 
配線などをしない 

火災の原因になります。 



€ 


内部に水や異物が入った場合は、すぐに運転 
を停止し、電源プラグをコンセントから抜く 

プラグを そのまま使うと、火災、感電の原因になります。 
抜 < 修理をお買い上げの販売店または東芝エアコン空 

調換気ご相談センターへご依頼ください。 


禁止 


空気の吹出口や吸込口などから物（金属、紙、水、 
棒など）や手を差し込んだり、中に入れたりしない 

内部でファンが高速回転 
していたり、高電圧個所 
があるため、けがや感電 
の原因になります。 



禁止 


長時間冷風を体に直接当てたり、冷やし過ぎ 
たりしない 

体調悪化-健康障害の原因に 
なります。 



禁止 


鼋源プラグを抜いてエアコンを停止しない 

感電や火災の原因になります。 


ぬれた手で電源プラグの抜き差しやポタンの 
操作をしない 

禁止 感電の原因になります。 




Q 電源コードは、重いものを載せたり、加熱し 
たり、引っ張ったりしない 

禁止 感電や火災の原因になります。 


❶ 

指示 


異常，故障時はすぐに使用を中止して、電源 
プラグをコンセントから抜く 

そのまま使うと、発煙、火災、感電の原因になり 
ます。 

《異常 • 故障例》 

•ブレ_力_がたびたび切れる 
•運転中に焦げくさいにおいがしたり、異常な音 
や振動がする 

•室内 ユニッ トから水が漏れる 
•電源コードや電源プラグが異常に熱くなる 
修理をお買い上げの販売店または東芝エアコン空 
調換気ご相談センターへご依頼ください。 


〇 エアコンが冷えない • 暖まらない場合は冷媒 
の漏れが原因のひとつとして考えられるので、 
指示お買い上げの販売店に相談する 

エアコンに使用されている泠媒そのものは安全で 
す。冷媒は通常漏れることはありませんが万一、冷 
媒が室内に漏れ、フアン匕一夕一、ス I ブ、コン 
□などの火気に触れると有害な生成物が発生する原 
因になります。 


S) 

禁止 


お客様自身でエアコン内部の洗浄を行わない 

エアコンの内部洗浄はお買し)上げの販売店または東 
芝エアコン空調換気ご相談センターに依頼してくだ 
さい。 

誤った方法（電気部品 • お掃除部品の養生をしな 
し)場合など）で内部洗浄を行うと、樹脂部品の破 
損や電気部品の絶縁不良が発生し、水漏れ • 感電 
あるいは火災の原因になります。 


0 

禁止 


プラズマイオンチャージャー部にさわらない 

けがの原因になります。 



安全上のご注意 


(つづく) 


❺ 



















安全上のご注意（つづき) 


Q 

禁止 


食品.動植物 • 精密機器.美術品の保存や、 
船舶 • 車両などの特殊用途には使用しない 

エアコンの故障の原因になること [2 _ ) 

があります。 

また、これらのものに害を与える 
ことがあります。 


△注意 




エアコンの風が直接当たる場所には動植物を 
置かない _一^ 

禁止 動植物に悪影響を与える原 L - U 

因になることがあります。 



掃除をするときは、必ず運転を停止して電源 
プラグを抜く 

プラグを 内部でフアンが高速回転しているため、けがの原 
因になることがあります。 


€ 


抜く 


〇 密閉した部屋で使用するときや、燃焼器具と一緒 
に運転するときは、時々窓を開けて換気をする 

換気する 換気が不十分な場合は、酸素不足により窒息の原因 
になることがあります。 


S) 

禁止 


可動ノ (ネルに洗濯物などを掛けない 

可動ノ〈ネルが落下し、けがの原因になることがあ 
ります。 


エアコンの風が直接当たる場所で燃焼器具を 
使わない 

禁止 燃焼器具の不完全燃焼により、一酸化炭素中毒の 
原因になることがあります。 


0 


ユニットの上に花びんなどの液体の入った容 
^ v 器を置かない 

禁止ユニッ ト内部に浸水して電 
気絶縁が劣化し、感電の原 
因になることがあります。 



0エアコン本体を水洗いしない 

I V 感電の原因になることがあり 
禁止 ます。 



0 ユニットの下にほかの電気製品や家財などを 
置かない 

禁止 水滴が滴り落ちる場合があり、汚損や故障の原因 
になることがあります。 


長期間ご使用にならないときは、電源ブラ 
グをコンセントから抜く 

プラグを ほこりがたまって火災の原因になることがあり 
ます。 


€ 


抜く 


0 

禁止 


室外ユニットの上に乗ったり、物を載せたり 
しない 

落下_転倒などによりけがの原因になることがあ 
ります。また、変形などにより感電や火災の原因 
になることがあります。 


電源プラグの抜き差しはプラグを持って行う 

電源コードを引っ張って抜くと 
プラグを 芯線の一部が断線し火災の原因 
持つて行う になることがあります。 


❶ 



0 エアコンの操作やお手入れのときは、不安定 
な台に乗らない 

禁止 転倒などけがの原因になることがあります。 


〇 エアフィルターを水洗いした後は、水気をふ 
き取って乾燥する 

指示 水気が残ってし)ると感電の原因になることが 
あります。 


O i 年に1度は、室外ユニットの据え付け台など 
が傷んでいないか点検する 

占検賞る 傷んだ状態で放置するとユニ 
ットの落下 • 転倒によりけが 
の原因になることがあります。 



雷が鳴り落雷のおそれがあるときは運転を停 
止し、電源プラグを抜く 

プラグを 被雷すると、故障の原因になることがあります。 

抜く 


€ 


安全上のご注意 


❻ 



























△注意 



ユニツ トの吸い込み部やアルミフインにさわ 


らない 

けがの原因になること 
があります。 




室外 ユニッ トに手などを触れない 


底板に取り付けられたヒーターと 
その周辺は通電中高温となり、手 
などを触れるとやけどすることが 
あります。 



禁止 


室外ユニットの周辺に、物を置いたり、落ち 
葉がたまらないようにする 

落ち葉があると、小動物が侵入し、内部の電気部品 
に触れて、故障や火災の原因になることがあります。 


窓や戸を開けたままにするなど、高湿状態 
(80%以上）で長時間運転しない 

室内 ユニッ トに露が付き、滴り落ちて家財などを 
ぬらす原因になることがあります。 



リモコン用乾電池は 


• 極性表示 [(+) と ( _ )] を間違えて挿入しない 
•充電しない 

•乾電池に表示されている「使用推奨期間」を過 
ぎて使ったり、使い切った乾電池をリモコンに 
入れておかない 

•種類の違う乾電池や新しい乾電池と使用した乾 
電池を交ぜて使用しない 
• 乾電池に直接ノ V ンダ付けし 
ない 



暴シヨート.分解_加熱_火の中に投入しない 
これらを守らないと、液漏れ、破裂などにより、や 
けど • けがの原因になることがあります。もし液に 
触れたときは、水でよく洗い流してください。器具 
に付着した場合は、液に直接触れなし)でふき取って 
ください。 

攀乳幼児の手の届くところに置かない 
電池を飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談し 
て < ださい。 


長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について 


■本体への表示内容 【製造年】本体の銘板の中に西暦 4 桁で表示してあります。 

経年劣化により危害の発生が高まるおそれがあることを 
注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた 
右の表示を本体の銘板近傍に行っています。 


■ 平十上の P 準使用期間 > け 

、運転時間や温湿度など、以下の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用 
することができる標準的な期間です。 

»設計上の標準使用期間は、無償保証期間とは異なります。また、一般的な故障を保証するものでもありません。 


■ 標準使用条件 ルームエアコン デイシヨナの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による US C 9921-3) 



冷 房 

暖房 

環境条件 

電源電圧 

製品の定格電圧による 

周波数 

50/60 HZ 

室内 

C 日 向 

ノ皿 /又 

27 °C (乾球温度） 

20 °C (乾球温度） 

湿度 

47% (湿球温度 19° C ) 

59% (湿球温度 15° C ) 

室外 

日 向 

ノ皿 /又 

35 °C (乾球温度） 

7 °C (乾球温度） 

湿度 

40% (湿球温度 24° C ) 

87% (湿球温度 6° C ) 

設置条件 

製品の据付説明書による標準設置 

負荷条件 

住宅 

木造平屋、南向き和室、居間 

部屋の広さ 

製品能力に見合った広さの部屋（畳数） 

想定時間 

1 年間の使用日数（東京モデル） 

6 月 2 日から 9 月 21 日までの 112 日間 

10 月 28 日から 4 月 14 日までの 169 日間 

1 日の使用時間 

9 時間/日 

7 時間/日 

1 年間の使用時間 

1,008 時間/年 

1,183 時間/年 



【設計上の標準使用期間】10年 

A 

設計上の標準使用期間を超えてお使い 

ZlA 

いただいた場合は、経年劣化による発火 • 


けが等の事故に至るおそれがあります。 


»設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または、本来の使用目的以外でご使用された場合は、設計 
上の標準使用期間より短い期間で経年劣化による発火_けがなどの事故に至るおそれがあります。 


































n 部のなま又 


室内ユニッ 


吸込口 


前面パネル.可動パネル- 

(可動ノ《ネルは運転に応じて開閉します） 

一 上エアフイルター- 


^電源プラグ 



△警告 


電源コードの途中接続や 
延長コードを使用しない。 
電源コードやプラグに力 
をかけない。 


△警告 


電源は本製品の専用コン 
セントからとり、電圧は 
定格電圧で運転する。 


形名表示（下面） 

(銘板に形名が表示されています) 


本体送受信部 

自動運転 • リセツトポタン 


△警告 


吹出□に指や棒などを 
入れない 

内部でフアンが高速回 
転しているため、けが 
の原因になります。 

0 

禁止 

お客様自身でエアコンの内部洗浄を行わない 
エアコンの内部洗浄はお買い上げの販売店または東芝エアコン空調 
換気ご相談センター（涵0120 -1048-00) に依頼してください。 
誤った方法で内部洗浄を行5と、樹脂部品の破損や電気部品の絶縁 
不良が発生し、水漏れ • 感電あるいは火災の原因になります。 



【設計上の標準使用期間】10年 

A 

設計上の標準使用期間を超えて 


お使いいただいた場合は、経年 


劣化による発火•けが等の事故 


に至るおそれがあ 1 ：)ます。 



各部のなまえ 


❺ 




































































































室内ユニット表示部 



前面パネル.可動パネル 


〈運転の表示部〉 

運転 中、朝 ダッシュ運転 中、 タイマー予約 中、 空清•換気運転 
中、 またはクリーニング運転 中 (お掃除運転 中) をランプでお知 
らせします。 

『運転/予熱潮ダッシュ） 

ランプ』（緑色） 

『タイマ-ランプ』（だいだい色） 

『空清ランプ』（青色） 

『お掃除ランプ』（だいだい色） 

<本体送受信部>- 



〈エネルギー モニターの 表示部〉 

運転中の運転ノ（ワ_や消費電力などを 
お知らせします。 じ 4 ペー 入 

工場出荷時の表示 


運転パワー 

消費電力 



V eco 


4 

1.1 1 1 

1 11 

V 

1 1 1 



UJ 


その他の表示 


リモコンのメニューで、消費電力表示の他 
下記のいずれかに切り換えができます。 

電気代 パワー表示 動画 







1 | 


1 1 1 


1 1 

円 






[外 a ニツ 


吸込口 
(背面 • 側面) 


吹出口 


排水口（底面) 


0 


M ゲガの33それあり 
室外ユニットの吸い込み部や 
アルミフインにさわらないこと 




△警告 

ケガのおそれあり 
棒などを入れないこと 




A 注意 

ケガのおそれあり 
上に乗らないこと 



配管-配線 


排水管 

(ドレンホース） 


アースね じ 


△警告 

破裂の 
おそれあり 

-冷凍サイクル内 
に空気を混入 
させない 

-ポンプダウン 
作業終了時は、 
サービスパルプ 
を2つとち閉じた 
あと、圧縮機を 
停止させ冷媒配 
管をはずす 


△注意 




やけどの恐れあり 
底板に取り付けら 
れたヒーターに触 
れないこと。 


お知らせ 


運転停止中に 
室外フアンが回転する 
ことがあります。 


リモコン単4形アルカリ リモコン リモコンホルダー 

^ 乾電池2本 ホルダー 取り付けねじ2本 




各部のなまえ 


〇 























































































































各部のなま又（つづき) 


U モコン 


リモコン温度センサー 


送受信部 


m 


I mi 


除湿運転をします 

冷房運転をします 

|16ぺージ\ 

運転を停止します 

113,15,16,17,18,27,28,29,34,40ペー 、:X 


TOSHIBA 


タイマー： . . 

〇 午前 ： ■■ ::: i 

$ 午後： ■' ■■■■■: 

〇 :11 11111 uni mig 

+ : !! !!!! .. !!!! !!!!: 

國午 

苔^ ; ■■ 11111 mu mu ： 

■ 

設定湿度点検設定温度 

83 % S 8 .Sc 

朝 

タッシュ 
パワー 

6 C 0 ランドリ-快眠 
ワイド気流スポツト気流 

おまかせ 空清換気 

せレクト 

自動冷暖房除湿 

風量自動じずか-___パワフル 




r - 生活シーンに 
合わせて気流が 
選べます 
• 広角ワイド 
-右ワイド 
-左ワイド 
• 正面スポツト 
• 右スポツト 
• 左スポット N 

120,21ページ \ 


設定温度を調節 
します 

暗いところで光ります。 


[19ぺ- 


L 暖房運転をします 

|16_ぺ一:^ 

自動(おまかせ eco ) 
運転をします 

|15ページ\ 


リモコンカノ（一の開けかた 

カノ（一の上側を軽く押しなが 
ら手前に引きます。 



リモコンホルダーの取り付けかた 

リモコンホルダーは付属のリモコン 
ホルダー取り付けねじ （2 本）で 
壁-柱などに取り付けます。 

リモコンホルダー 




リモコンホ〗レダー 
取り付けねじ 


リモコンホルダーへの取り付けかた 

リモコンホルダーの突起に、リモコ 
ン下部の穴を差し込んで、矢印の方 
向に押しながら取り付けてください。 




突起 


各部のなまえ 


❿ 


















































































►月 

►日 


•絵もじ表示部 
リモコンのボタンを押した 
ときに、文字や月/日•現 
在時刻などを表示 

•設定温度/湿度を表示 
点検ボタンを押したときは 
チ エツクコー ドを表示 


eco …… 

..•自動(おまかせ eco ) 


のとき表示します。 

ランド戶…" 

•••ランドリーのとき 


表?!^します。 

快眠 . 

•••快眠運転のとき 


表します。 

ワイド気流… 

…ワイド気流のとき 


表?!^します。 


スポット 気流.… スポット気流のとき 
表?!^します。 

籲運転の種類を表示 

@しぇて) ポタン 126,40ページ\ 

風向ポタン 

朝ダッシュ設定ポタン 

「16ページ\ 

予約ポタン \ 

112,23 ,24. 27,29,34ページ \ 

メニューポタン ^ 

114,24,27,29ページ \ 

タイマー • B 寺刻 • メニュー 
設定ポタン , 

112,23,24,27ページ \ 



時計〇 
リ tz ット J 


ジ、 


取消ポタン 


II 7,22,23,24,34ページ \ 

リセツトポタン 


112ペー : A 


時計ポタン 


点検ポタン 


■ジ\ 


し27,40ペー:\ 


表 7 F 部は説明のために、すべての表爪を爪してあります。 


►タイマ —設定/運転時に表爪 


►リモコンのポタンを押したとき 
に表示 



參リモコン表示部 


快眠切タイマーポタンー 

巨2ページ\ 

空清•換気ポタン 


h 3,18ペー':\ 

風量 • スイングポタンー- 


〔タィマ -「 „V 

•? 譆丨 


1午前 



〇 

設定湿度点検設定温度 

811 88.8 c 

朝 

タッシュ 
•パワー 
セレクト 

6 C 0 ランドリ-快眠 i 
ワイド気流スポット気流| 

おまかせ 空清換| 

自動冷暖房除湿 

風量自動しずか____パワフル 

、ノ 


㊣ 



<切5ィ 7-) (ぉしぇ て， 


風向 


換気 


朝ダッシュ 


@清)（風量スイング） ( is 定4 


各部のなまえ 


イ 

フ 

1 

r 

切 

▼ 

ザ 



— 







0 







































































































































運転前の準備と確認 


リモコンの準備 


リモコンに電池を入れる 月/日と現在時刻を合わせる 




㊉㊀ を正しく！ 


2 


リセットポタンを押す 

•月/日が点滅しますので、右 
側の"月/日と現在時刻を 
合わせる”の項を参照して 
月/日と現在時刻を合わせて 
<ださい。 



y カノ(一を取り付ける 



1 


時計ポタンを押す 

•月/日が点滅しますので、月/日を合 
わせてください。 


" 2 ,で月を d で日を合わせる 

參@を1回押すごとに"月”が1月進み 
で戻り)、 g を1回押すごとに“日” 
が1日進み（@で戻り）ます。 


3 

4 


©を押す 

鲁月/日が設定されます。月/日の点滅 
が止まり、時刻が点滅します。 


3で現在時刻を合わせる 


*1 回押すこ'とに1分進み (0 (戻り@))、 
押し続けると1◦分単位で進み（戻り） 


よ9 〇 


^ © を押す 


乾電池について 


•電池交換のときは、新しい同じ種類の単4 
形アルカリ乾電池を2本お使いください。 
•通常のご使用で乾電池の寿命は約1年です。 
•室内 ユニッ トの受信音がしなくなった 
り、リモコンの表示がうすくなったり、 
またお望みの運転ができなくなったりし 
たときは、乾電池を交換してください。 
•故障を避けるため、1力月以上使わない 
ときは乾電池を取り出してくださし)。 


お願い 


リモコンについて 


•落としたり、水などをかけたりしないでください。 

•高温や低温になるところに置かなし)でくださし)。 

(直射日光に当たるところやストーブなどの近く、テレビやホットカー 
ぺットの上、窓際など） 

•リモコンでほかの電気機器が動作するときは、電気機器を離すか、販 
売店にご相談ください。 

•電子瞬時点灯方式、またはインバーター方式の蛍光灯が点灯中は、リ 
モコンの信号を受信できず運転、停止をしないことがあります。この 
ようなときは、販売店にご相談ください。 

•開口部に針や棒を差し込まないでください。 

•うるう年の2月29日に月/日と現在時刻の再設定をしてください。 






































































(例）7月10日に月/日を合わ 
せた状態です。 


月/日が点滅 


(例）午後3 : 00に時刻を合わ 
せた状態です。 


時刻が点滅 


(例）点滅が止まり、時計が動 
き始めます。 


電源プラグをコンセントに差し込む 

•電源プラグをコンセントに差し込むと、 

3〜8分間エアフィルタ_の位置が適正 
かどうかの確認を行います。この間は 
運転しません。 

準備ができたら 



送受信の確認 

リモコンを本体送受信部に向けて®を押す 

•受信音が鳴り、運転ランプが点灯したら正しく送受信されています。 
♦ ©を押すと、受信音が鳴り運転が停止します。 

受信音の種類 

本体送受信部が信号を受けると室内ユニットから受信音がします。 

，ピッ， . 運転•変更 

，ピー， . 停止 

>ピッピツカ . お知らせ 


お知らせ》ピッピッ f が鳴るとき 

温度-湿度•風量.風向.快適気流の設定 
が基準点に戻ったことをお知らせします。 


項目 

基準点 

温度 

24 °C 

湿度 

50% 

風量 

自動風 

左右風向 

正面に向いたとき 

上下風向 

下限に達したとき 

快適気流 

解除したとき 



• リモコンホルダーにリモコンを取り付けてお使いの場合、取り付け場所から 
信号が送受信されることを確かめてください。 





■梁 iH 通 リモコンと本体の送受信について 

•リモコンは、室内 ユニッ トからの信号を受信できる場所でお使いください。本体 
送受信部との間に力ーテン • ふすまなど信号をさえぎるものがあると動作しませ 
ん〇 

.直射日光が本体送受信部に当たる場合は、送信しても信号を受け付けないことが 
あります。 

參リモコンを本体の斜め位置から操作すると送受信できる距離が短くなります。 

參リモコンは、本体送受信部に向けて操作してくださし)。 

特にや〇を押したときは、室内 ユニッ トから リモコンへ 信号が送られます 
ので1秒以上本体送受信部に向けておいてください。 


室内ユニットの準備 


運転前の準備と確認 



















































エネルギー モニター 


運転中の消費電力などをお知らせします。また、省エネ運転の目安として省電力運転中は 
r¥J recoj を表示します。エアコンを上手に使って省エネ運転にお役立てください。 


運転開始時は運転パワーを表示 




消費電力 


リアルタイムに消費電力の値が変わります。 




¥ eco 


V eco 

'JSL! 

UI 

• 參 • • 

jSTi 

UJ 

• • • • 

'JT! 

UI 


1 995 W までは 5 W 単位、1 . OkW 以上は 0. 1 kW 単位で表示 
(最小値は1 0 W ) 


消費電力表示を上手に使って、省エネしよ〇 ! 


ブラインド • 力ーテン 
は閉めましょつ。 

閉めることで消費電力 
は小さくなります。 



扉は閉じましょう。 

扉が開いていると消費 
電力は大きくなります。 


設定温度を変えましょう。 

夏は高めに、冬は低めに 
すると消費電力は小さく 
なります。 


その他の表示（電気代、パワー表示、動画） N 

U モコンの （ p ので消費電力以外の表示に変更できます。 [24 ^'A 


電気代 


パワー表示 


運転開始時から現在までの 
電気代を1円単位で表示し 
ます。999円を超えると、 

「-」と表 TJX します。 


運転パワーを表示します。 
(パワーを I の数で表示） 


動画 


圧縮機の運転内容をお知らせします。 


圧縮機が停止しているときは、動画表示も止まり 
_ <省電力運転中> 



繰り返し 



笛 eco 

繰り返し 

¥ eco 


表 

1 J _ 


. u 

表 爪 

〇 . 

i 二 ■ 


1 二 1 


ii 


II 




• 「¥」 「 eco 」 は、消費電力の最大値に対して約 30% 以下の消費電力で点灯します。（点灯条件は、運転モード • 
機種によって異なります。）除湿運転や空清•換気運転の場合は「霣」 「 eco 」 を表示しません。 

•消費電力は、お部屋の温度がリモコンの設定温度に近づくと小さくなりますが、空調負荷が大きい場合は仕様の最小 
値にならない場合があります。 

.運転パワーについて 

自動（おまかせ eco ) •冷房.暖房運転開始時に表示します。運転パワーは 6 段階 
( I の表示数が少ないほど省エネ）に分けられ、そのうちの1つが表示されます。 



(6 段階) 


IHIII 


1 


►運転パワーから消費電力表示への切り換えは、運転開始から10分経過後、設定した温度に近づいたときです。 

また、除湿や空清•換気運転の場合、運転開始から消費電力ほたは電気代•パワー表示•動画）を表示します。 

»エネルギーモニターの表示内容は通常約 15 秒ごとに更新されます。 

►エネルギーモニターは電力測定器ではありません。実際とは異なる場合がありますので、目安としてご覧ください。 
►運転条件によっては、エアコンを保護する制御が働きます。この場合、消費電力表示は仕様の消費電力と異なること 
があります。 


エネルギ I モニタ I 


0 
































































































自動 (おまかせ eco ) 


自動的に冷房または暖房を選んで運転します。 

リモコンに内蔵された温度センサーで室温を調節します。 

あなたに合わせて（リモコンのある場所）温度をコント□—ルしますので、快適でムダのない 
eco 運転ができます。 


リモコンに温度センサーがついているので 
この場所優先の eco で快適な運転です！ 


転而 


* 妹 


々イつ m 〇自動運転 

タイマ- • し) リゼット 

空清拳^^^ 

ぉ掃除.••: 


運転 
(緑)点灯 


1 



@を押す 


►可動ノ v ° ネルと上下風向ルーノ（一が開きます。 
.風量は“自動”です。 




2 


止めるときは©を押す 


,お掃除ランプが点灯し、自動クリーニング運転を始めます。 

(運転時間が10分未満のときは、受信音が鳴り、全停止します。） 

. リモコンが信号を受信できなかった場合や ( W ) を2回続けて押した場合は 
運転時間や電気代を表示しないで現在時刻になります。 


運転時間、電気代を表示した 
後、現在時刻を表示 

l!!2 U.I J !£J : IDIia 


► m \\ 


(運転時間）（電気代） 


2 




■胡 ibtSB 

• (§) を押してお好みの気流が選べます。スポット気流との組み合わせで更に快適 

性が向上します。 |2◦ペ- 
•リモコンはあなたの近くに置しへてください。 

リモコンの置き方によっては、 eco 運転の効果が小さくなります。 

•自動（おまかせ eco ) 運転中に@を押して表示される温度は、リモコン温度セン 
サ_の値です。リモコンの置き場所によっては、室内温度と異なる場合があります。 


自動(おまかせ eco ) 

































































































































冷房/暖房 


::運転 中） 


a i^i：_ 

タイマ -i 〇 1 


.熱齡シュ） 

自動運転 


お掃除 •••’ I 


運転 
(緑)点灯 


• B!iW- 

お好みの温度と風量に 
設定できます。 



■…111=11 L 

inn 

ii ii — • i '. i 1 -ii 


設定温度 

孤 

I 

冷房 

〔風量自動 


( bs ) 



(朝ダッシュ運転設定時） 



1 


@または@を押す 

. 可動ノ（ネルと上下風向ル_ノ（一が 
開ぎます。 


運転内容を表示 



1, A _:=:丨 
ji 1111.1 

1 ll a dl 

'E ： 3! rnr 

1，1111 hnr 

■■ 關 •《. 

■» _jiUi i n 

8 1111 IIII' 

■■mi aii'b' 

1 1111 |n| 

i a :: =r 
■nc: 

1 III J'JSi 


4暖房運転開始時、室内 ユニッ トが暖まるまで風は出ません。 


1 止めるときは®を押す 


% お掃除ランプが点灯し、自動クリーニング運転を始めます。 

(運転時間が10分未満のときは、受信音が鳴り、全停止します。） 

. リモコンが信号を受信できなかった場合や ( W ) を2回続けて押した場合は 
運転時間や電気代を表示しないで現在時刻になります。 


運転時間、電気代を表示した 
後、現在時刻を表示 


I T 1 1 


V 

: 'III III 
I l'«'l 


：， :3[lim 


(運転時間）（電気代） 


i'i'ij 

: 







V 旧 


お願い 


(寒冷地仕様） 

4室外 ユニッ トへの雪の吹き込みや凍結を防止するため、運転を停止していても室外 
ユニッ トのフアンが回り、凍結防止用のヒーターが通電されます。 

そのため、寒い季節は電源プラグを抜かないでください。 


朝ダッシュ運転 


(暖房運転時だけに有効です） 

午前4時から午前9時の間に@を押す（または入タイマーで予約した時刻になったとき) 
とすぐに温風が吹き出します。あらかじめ朝ダッシュ運転の設定が必要です。 


( B 寺刻が正しく設定されていることを確認して) 
♦リモコンに"朝ダッシュ”が表示されます。 
(一度設定すると解除するまで記憶します。） 


朝芝 ツシュ 


を押す 


解除方法 


解除するときは、もう一度 

•“朝ダッシュ”の表示が消えます。 


朝ダ’とシュ 


を押す 


お願い 


.朝ダッシュ運転は予熱運転をするため、電力を消費します。暖房以外の運転をする場 
合や朝9時前に暖房運転をしない場合は、朝ダッシュ運転の設定を解除してください。 


■網 iHEB (朝ダッシュ運転について） 

•朝ダッシュ運転の設定をすると午前4時から暖房運転開始（最長、午前9時）まで、 
急速な暖房立ち上がり運転準備のために予熱運転をします。 

秦予熱運転中、予熱(朝ダッシュ)ランプが点灯し、可動パネルが開き、送風ファンが 
回転します。また、温風が出る場合があります。（泠媒音がします） 

♦室温が 15° C 以上のとき、予熱運転はしません。 

•1 時間当たりの電気代は最大約7円です。 （1 日最大約35円） 

觚予熱運転の開始時や保護装置が働いた場合は、温風の吹き出しが遅れる場合があります。 
•リモコンの電池交換やリセットを押したとき"朝ダッシュ”は表示されません。室 
内 ユニッ トは朝ダッシュ運転を記憶してし)ますが、もう一度設定をしてください。 
•自動（おまかせ eco ) の暖房運転時も朝ダッシュ運転をします。 


冷房/暖房 















































































































































除湿 


( i 転中) 



湿度 • 温度が設定でき 
ます。お部屋の温度を 
下げずに湿度をすばや 
く取る'「再熱除湿運転」 
を行います。 



洗濯物を乾かしたい 
ときにお使いください。 
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1 


©を押し除湿の内容を選ぶ 

■可動ノ（ネルと上下風向ルーノ（一が開きます。 

• ボタンを押すたびに設定湿度または運転内容が変わります。 


除湿(設定湿度50%) 除湿(設定湿度40%) 
除湿(設定湿度60%) -•— ランドリー-—— 


除 
湿 

鲁除湿運転の風量は“自動’’と"八°ワフノレ"だけです。 

• 除湿（設定湿度50%)を選んだとき A ピッピッぶと受信音が鳴ります。 


運転内容を表示 


(例） 

「除湿50% 

J を選んだとき 


■I.n. _iip ， 

ll:T: 11111 

1 illl.lL 

: H Ihii- 

：=：： IU：=. — 
11111 ll'i/ 

J.U U.I J 1. 

"in rio 
P'lil IIH' 

hilHiklll/ 

nfhiixi 

□iiiiii 中 i 

n.n. •up i i 

ll ： T ：： HIM 
rniLJ.iiL 


※ランドリーのときは、切タイマ_表示になります。 


2 


止めるときは©を押す 

• お掃除ランプが点灯し、自動クリーニング運転を始めます。 

(運転時間が10分未満のときは、受信音が鳴り、全停止します。) 


• U モコンが信号を受信できなかった場合やを2回続けて押した場合は 
運転時間や電気代を表示しないで現在時刻になります。 


■次回 ( BS ) を押すと同じ内容で運転します。 


除湿運転内容について 

Wif 

湿度は50%と40%と60%、温度は1 7_0° C 〜 32.0° C に設定できます。 

參冷媒の流れる音がすることがありますが、異常ではありません。 

參お部屋の温度を設定温度に近づけるために、弱めの暖房運転をすることが 
あります。このとき、風量は多めになります。 


ランドリー 


(リモコンに"ランドリ-”を表示) 


風量は自動だけです。温度設定もできません。 
• 3時間切タイマーが自動的に設定されます。 


(連続運転にしたいときは@を押してください） 

• 室内外の状況によっては暖房運転をする場合があります。 

•ランドリー運転は、上下風向ルーノ(一と左右風向ルーノ（一がスイングします。 


■梁 ifcisa (冷房.暖房.除湿にっぃて） 

^@を押した直後は、リモコンポタンを押しても信号を受けません。数秒後にもう一度操作してください。 

• お部屋の大きさ、室内外の状況によっては設定温度や設定湿度にならない場合があります。 

4暖房運転中、室内 ユニッ トの温風が止まったり、室外 ユニット から水や湯気が出たりしますが異常ではありません。 
(室外 ユニッ トに霜が付くため、自動的に霜取り運転を行います。） „ 

霜取り運転は停止後も行う場合がありますで霜取り運転を確認できます)。 |26ペー 

冷房 • 除湿運転時 

鲁上下風向 J レーノ （一 を水平より下向きで長時間運転すると、上下風向 J レーノ（一から水滴が落ちることがあります。 

备風が止まることがありますが、異常ではありません。 

% 除湿運転のとき、送風運転する場合があります。 


❿ 


































































空清•換気 


(運転 中） 


車 TT ® 一熱 (0 


タイマ_ f 〇部?? 


ぉ掃除^ l"i 


運転 

(緑)点灯 

空清 
倩)点灯 



空'臟 




快眠 ^ 

("切5イ? ■) ( !3しえて) ）（ 風向 ) 

_ 朝たンュ 

I 量スィング} )( 設定)} 

約） 

〇 

S 後 〇 1 —メ ニユ- 
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プラズマイオンチャージヤーと換気フアンにより、お部屋の空気をき 
れいに保ちます。 


1 


(エアコン停止中に） H を押す 

«可動ノ v ° ネルと上下風向ルーノ（一が開きます。 
(上下風向ルーバーは「水平吹き」になります。） 



2 


止めるときは©または H を押す 

‘お掃除ランプ（だいだい）が点灯し、自動クリーニング運転を始めます。 

(運転時間が10分未満のときは、受信音が鳴り、全停止します。） 
•リモコンが信号を受信できなかった場合や© や _を2回続けて押した 
場合は運転時間や電気代を表示しないで現在時刻になります。 


_|.亡 7 

1 "；；? 


運転時間、電気代を表示した後、現在時刻を表示 
fil llhl _ 

I Sim 


.f.jL 

■- 1 'IIIJII 


■Kl < 411 


(運転時間）（電気代） 


空清*換気運転とエアコン運転を併用するとき 

風量や風向きはエアコン運転の設定が優先されます。 

エアコン運転中は ( S を、空清 • 換気運転中は 

reu ') ( S )( S ) (® s ) のどれかを押す 

空清 • 換気運転とエアコン運転の両方を止めるとき 
4 © を押す 

♦お掃除ランプ（だいだい）が点灯し、自動クリーニング運転を 
始めます。 

空清 • 換気運転だけを止めるとき 
4 を押す 


お願い 


>空清•換気運転は、タバコの有害物質（一酸化炭素など）は除去できません。時々窓を開けて空気を入れ換えてください。 


參運転時、オゾンがわずかに発生し、においを感じることがありますが異常ではありません。 

參風量が"自動”の場合、風量が"強風"から“しずか’の間で変化します。室内がきれいになると、しずか運転を 
行います。室温が低いと、上下風向ル_パ_の位置が変わることがあります。 

參風量が“しずか”の場合、空気清浄効果が弱くなります。 ヽ 

•換気の風量は、メニューポタン「換気」で変更できます。換気『なし』の設定もできます。 [25 ^-A 


空清•換気 


❿ 


















































































温度•風量 • 風向きの調直！] 



スイング 


♦上下風冋ルーノ（一と左右風 
向 ルーバーが スイングし 
て、部屋全体に上下左右、 
風を行きわたらせます。 

4上下風向)レーノ（一のスイン 
グの中心位置を変えたいと 

きはを押します。 

4左右風向ルー)（一の中心位 
置を変えたいとき 
は05を押します。 


温度を変えるとき 



設定温度調節範囲 


を押して調節する 

參 (▲ を押すと温度が上がり、 

▼ を押すと下がります。 

豢 0.5° C 間隔で設定できます。 

泰 24° C のとき A ピッピッ；5と受1言音が鳴ります。 


おすすめの設定温度 


I のとき 




暖房 

20° C ~24 °C 

冷房 

26° C ~28 °C 




>室内外の状況によっては設定温度にならなし、場合があります。 


風量を変えるとき 


( M 」 ど公を押して調節する 

• ポタンを押すたびに風量表示が変わります。 



冷房 • 暖房または空清 • 換気のとき 

除湿のとき 

選べる風量 


-►自動-►しずか---►パワフル- 

微 弱 強 急速 


「►自動一 ►パワフル ー！ 


‘風量を“しずか”にすると、次回運転時の風量は"自動”になります。 

4風量が"自動”のとき，ピッピッ》と受信音が鳴ります。 

.風量が"パワフル”のとき、リモコン表示部に「パワフル」と「白動」の両方が 
表示されます。 


風向きを変える 


■風向きをお好みの向きに固定するときは、スイングを止めてください。 


スイングさせる/止める 


■： Q "( w 5) 友柙才 

^ポタンを押すと、スイングを開始します。 
^止めるときはを押します。 


上下の風向きを変えるとき 


Ai jy 


設定温度 

?8 uc 


冷房 

L 風量自動 


風向 


(ポタンの左側） を押して好みの位置ではなす 


♦押すたびに上下風向ルーパーが段階的に動きます。 
♦下限に達したとき，ピッピッ f と受信音が鳴ります。 


左右の風向きを変えるとき 


風向 


(ポタンの右側） を押して好みの位置ではなす 


♦押すたび I こ左右風向ノレーノ（一が段階的 I こ動きます。 

•ワイド気流やスポット気流設定がある場合、約30°の範囲で調節できます。 

それ以外は、左端から右端の範囲で調整できます。 

4正面に戻ったとき，ピッピッ，と受信音が鳴ります。 


觚調節された風向きやスイングは次回運転時も同じ内容になります。（除湿時は除く） 
♦風向きを変えたり、スイングさせると風量が変化する場合があります 。 N 
•クリーニング運転中は、風向き調節とスイングはできません。 [28 ^-fA 
.風向きの調整は、必ずリモコンで行ってください。 


温度•風量•風向きの調節 


































































































ワイド^I流/スポツト^I流(快適気流) 



ず自動（おまかせ eco ) -冷房- 
JL 除湿運転中に@を押す 


暖房または 


上下風向ルーノ（一が動きます。 

風量は"自動"で運転します。 

ボタンを押すたびにお好みの左右風向ルーバーの種類が選べます。 


広角ワイド 右ワイド 左ワイド 

-■ y \ ~ 

■■1■- ''ll. 


i 


■IIHIIHIH 


左スポット 右スポット 正面スポット 
^!|^：；> ^_ IpiaiSip 一 _ n!!B!!!B!!H|| ♦ - 


mwa 




Ml. 
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快適気流を解除するときは⑩を押して 
解除を選ぶ 

瓤快適気流を解除したとき、，ピッピッ，と受信音が鳴ります。 


、上下風向ルー■/ (一の風向き 


選んだワイド気流/スポット気流によって、上下風向ルーパーの 
風向きが変わります。 



通常 ワイド気流 

スポツト気流 

冷房 • 除湿 



暖房 



•快適気流運転中に、 （ W ) を押して運転を止めたとき、次回の自動（おまかせ eco ) •冷房•暖房または除湿 
運転時は同じ内容で運転します。 

•冷房_暖房または除湿運転中に (5) を押すと、快適気流運転が解除されます。 

瓤運転中に上下風向ルーノ（一が動くことがあります。快適な気流を送り出すためで、異常ではありません。 

•上下 • 左右の風向きは、ボタンで微調整ができます。 

•空清 • 換気単独運転時は、_の操作はできません。 


ワイド気流/スポツト気流(快適気流) 



















































ワイド気该 


■お部屋全体に風を送る運転をします。 

《リモコン 表示》 

. 絵もじ表 7]"^ 部に、 


■\, r-n p - 

.41 ...JL ll'l III * 

Jh.-Hhllllir 

UII'IJTJ'Il. 


ipw .J'll J 1 
■hi ir>- 
n .pi. 'ir— 

: 二 : 1 IC 3 [:. 

•P IJ 1 」■，.， 


またはぶ至 


；：lg 


が表示され 


ます。 


ワイドを表す‘‘ ワイ ド気流”が表示されます。 


広角ワイド 



スポット気流 


■お部屋の特定な場所に集中して風を送ります。 

《リモコン 表示》 

•絵もじ表示部に、 


Sil » 


■コ 


.. Jigivyifi. 
cS/c_lc> ij-lH 3 - 


が表示され 


ます。 


•スポットを表す "ス ポツ ト 気流”が表示されます。 



r スポット気流」の設定のしかた 


(例）冷房運転で「左スポット」を設定する場合 

① @を押す 

② @を押して、 左 スポットを選ぶ 

③ 風が届くようにを押して調整する 
(これで完了です） 

拳 rW ) を押すときは、風向きを分かりやすくするために、 
スイングを取消にしてください。 

參スポット気流設定すると、それぞれの風向きを記憶しま 
す。 

_ _ ノ 

♦お部屋の状況（家具やついたてが置いてある）やエアコン 
の位置によっては、風が届きにくい場合があります。 



ワイド気流/スポツト気流(快適気流) 












































































































































































































































































































4 設定温度に近づけた後、少 
し温度を下げ、その後温度 
を徐々に上げてし)きます。 



2 


取り消すときは、©か再度を押す 

•タイマー予約は解除されますが運転は続けます。 

• (5 ) を押すと快眠運転が取り消され、普通の切タイマー運転に勾 

ります。 

(予約時間になると）自動クリーニング運転を始める 

•フイ) レター掃除中はエアフイノレターの動作音などの音がします。 

快眠切タイマーの予約設定は、お目覚め時間 I こ合わせることをおす与 
めします（5、7または1◦時間後)。 
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■快眠切タイマーで、5、7または10時間を予約したとき快眠運転をします。おやすみ前にお使いください。 
寝汗や寝冷えを抑えた心地よい睡眠ができるように時間の経過に合わせて温度をきめ細かく調整します。 


〈ぐっすり快眠のしくみ〉 快眠切タイマーボタンを押して室温が設定温度に近づいたら、快眠運転を行います。 


心地よい眠りのために 


さわやかな目覚めのために 


し、つたん温度を下げます。 
(暖房は弱めの運転をします） 

D > 

外気温度の変化に左右されずに、室温を徐々に上昇させます。 


.快眠運転時の設定温度は、 
おやすみ前に快適だと感じ 
る温度に設定してください。 


タイマーを使う 


(快眠切タイマー、入•切タイマー) 


運転停止を残り時間で設定する「快眠切タイマー」と、運転開始 • 停止を時刻で設定する 
「入タイマー•切タイマー」があります。 


転的 


運 




+熱(朝ダッシュ） 

& メつ 、丄> 〇自動運転 

タイマ'•ぐし)リ f ット 
空清 

ぉ掃除..■: 


運転 
(緑)点灯 
タイマー 
(だいだい)点灯 

空清備転時. 
空清清)点灯 


1 


(運転中に） を押す 


»' J モコン表示部に運転を停止するまでの時間が表示されます。 

3秒以内に再度押すと表示時間が変わります。 

.例えば "7 H " はタイマー設定したときから7時間後に運転を停止します。 


• 5 H 、7 H 、10 H では 
快眠運転をします 



快眠運転について 


_快眠切タイマーを入タイマーと併用するときは、快眠切タイマーを先に予約した後、入タイマーを予約してください。 

入（切）タイマー予約中に fH ) を押すと入（切）タイマー予約は解除され、快眠切タイマーのみ予約されます。 

• 次回を押すと前回と同じ時間が表示されます。 

•快眠運転時、室内 ユニッ ト表示部のランプは暗くなります。 


快眠切タイマー 


+ 1 | 7 - 2 - 3 - 4 - 5 _ 

泰 11 

温度変化 ( P ) » 


タイマ—を使う(抉眠切タイマ—) 










































































エアコンの消し忘れは電気代のムダです。タイマーを有効に使つて必要なだけ運転してください。 
タイマーは現在時刻から24時間の予約ができます。 


入タイマー • 切タイマー 


㉚転中） 




タイマ= 

/ \ 
空清 # j 

お掃除 … : \ 


熱(朝ダッシュ） 

自動運転 




運転 
(緑)点灯 

タィマー 
(だいだい)点灯 

空清.換気運転時. 
空清清)点灯 


■ リモコンの現在時刻を合わせてから操作してください 。 L 

1 ：] ^ 


’12ぺージ| 


、らィマ- 〆.， r ■■ irii irr 

一 午月 - ^^ 11 !■!■ m!^ k 


タイマーー 
H 午前 

/ \ 

D 5 ： IDI[lC 

〆 \ 

\ / 


、 設定温度 


/ 、1 

\ 

1 / 

冷 房 〆 

，風量自動 ^ 

/ 1 \ 


©/TX(§) 



快眠 „ 

(切 5 イマ-)(おしえて ）( 風向） 

換気 _ 朝 9 ■ツ シユ 

(空清）風量スイ;/ヴ )（ 設定) 


㉘ 
時計〇 

リ t ット〇 


▲ 


入 

7 切 


C 


^運転開始時刻は 
^運転停止時刻は 


を押してセツトする 


1回押すと10分単位、押し続けると1時間単位で変わります。 
予約の設定時刻は、前回設定した時刻が表示されます。 

前回と同じ時刻でよいときはそのまま@を押してください。 


、 g*n ■■ ini inr 


3 


1,2 3 


©を押す 


(切タイマーの場合、予約時間になると） 

自動クリーニング運転を始める 

1切 • 入タイマーで予約した場合の切タイマーでは、自動クリーニング運転は 
しません。 

4 ® を押す 


予約を取り消すとき 
予約時刻を変更するとき 


取り消し後 

最初から設定し直す 


(設定の例）午前6時に運転させて、午前10時に止める場合 


1 国を押す 

2 D を押して運転開始の 
午前6 : 00に設定する 

J D を押す 


タイマ -〆 、 :::V" 

H 午前 、〆 1:1 ■ III IIJU. 


4 ㈤ を押して運転停止の ^ Mri^jonor 
午前10: 〇〇に設定するギ十 卿 

5 ©を押す（予約完了） 


•停電になると、タイマー予約は取り消されます。再度タイマー予約をしてください。 

• タイマー予約中に b を押すと、タイマー予約が取り消されすべての運転が止まります。 

•タイマー予約中に、現在時刻を知りたいときは©を押してくださし'1。 

• U モコンはエアコン本体に信号が届く位置に置いてください。リモコンからの信号が届かないと、予約時刻は最長30分ずれることがあります。 
•クリーニング運転中にタイマーの設定をすると自動クリーニング運転は解除されます。 

•月/日と連動したタイマー設定はできません。 


タイマ I を使う(入•切タイマ I ) 




























































メニュー（機能）の設定 

■メニューポタンを使って、エアコンの動作やリモコンの表示などをお好みに設定することができます。 
リモコンを操作すると室内ユニッ 


部に向けておいてください。 



1 


2 


3 


から信号が送られてきますので、1秒程度リモコンを本体送受信 


£?_を押して項目を選ぶ 

^ 〇を押すたびに項目が変わります。 

《停止中》 



《運転中》 



a 

切 


を押して設定内容を選ぶ 


項目と現在の設定内容が交互に表示されます。 
(例）「パワーセレクト」の場合 


Jhl.lilL 

'L*ir vnr 


ii]«, 


を押すと設定内容が変わります。 


©を押して設定する 

^現在運転中の表示または時刻表示に戻ります0 

複数項目を連続して設定する場合は 

k D を押して設定した後、 g を押すと次の項目の設定ができます。 

最後に必ず@を押してください。 


■趣财通 

• の選択をやめるときは ( s ) を押してくださし)。 €?- を押す前の状態に戻ります。 

»電池交換やリモコンのリセットボタンを押しても設定した内容を記憶しています。 
工場出荷時の設定に戻したし)ときは、右の表を参照してください。 


メニユ I ( 機能)の設定 


❿ 










































































メニュー 


説明 


=/li 中 

K 疋 


'：31：.1111 
■■■■■jk... ijui h h 

■in. ■■■ .r : -ii* k 
•PS ,.V ..I> 


手動クリーニング運転を行います。 

參受信音が鳴り、お掃除ランプが点灯し、クリーニング運転を始めます。 
•フィルター清掃—カビとりプラズマ洗浄を順番に行います 。 N 
•クリーニング運転は自動で完了します。 し29ベ-'：\ 


運転停止中のみ、点滅表示します。 


エネルギーモニターの 表示内容を切り換えることができます。 


電力 


/]4^J] 


電気代 


パワー表示 


動画 


消灯 


消費電力を表示します。 
(工場出荷時の設定） 


運転毎の電気代を表示します。 


運転中の運転パワーを表示します。 


圧縮機の運転状態を表示します。 


消灯します。 


■ ■■■■ ■■■■■ 
■ ■ .1' 


..i L 11 ii. 


ほかの電気製品を同時に使うとブレーカーが落ちる場合に使います。 

參 (?) を押すごとに 1 」モコン表示部の最大電流値（％)が変わります。 


100 % 


(工場出荷時の設定） 


Ir | ji ^ IlIIjo/ 

一 _ jifh 


yti' 


參『75%』、『50%』設定時は、リモコン表示部に"パワーセ 
レクト”が表示されます。 

參『75%』と『50%』の位置ではエアコンの能力を抑えぎみ 
に運転しますのでよく冷えない（暖まらない）ことがあります。 


75% 


許容される最大電流の75 
%以内に制御します。 


50% 


許容される最大電流の50 
%以内に制御します。 


電気代の単価（電力会社との契約単価）に設定します。 

契約単価は電力会社にお問い合わせください。 

參を押すごとに1円ずつ変化します。最高50円、最低10円までです。 


50円 


10円 


ご自宅の電力料金の値にします。 
(工場出荷時は22円に 
設定してあります） 


C 02 排出量の C 02 換算係数（電力会社ごとに設定）を設定しま 
す。 C 02 換算係数は電力会社にお問い合わせください。 

• ( D を押すごとに0.01 kg / kWh ずつ変化します。 

最高1 .27 kg / kWh 、 最低 O . OOkg/kWh です。 


1.27 

kg/kWh 

I 

0.00 

kg/kWh 


ご契約の電力会社の設定値 
にします。 

(工場出荷時は0.34 kg/kWh 
に設定してあります） 


カビとりプラズマ洗浄運転のとき換気運転を行うかどうかの設定を 
します。音が気になるときは「しずか」に設定してください。 

參『しずか』に設定した場合、カビとりプラズマ洗浄の運転時 
間が長くなります。 


標準 


換気運転を行います。 
(工場出荷時の設定） 


しずか 


換気運転を行いません。 


;;ir; gii h 


エアフィルターほこり排出の「自動•なし」を設定します。 
ほこりを室外に排出できないときは「なし」に設定してください。 

參『なし』に設_定した場合、半年に1回またはリモコンの fgca 
を押して 


自動 


自動で排出します。 
(工場出荷時の設定） 


iilil と表示されたら、ダスト 


ボックスのお手入れをしてください。 






なし 


排出しません。 




本体表示部および エネルギーモニターの 明るさを抑えることが 
できます。 


明るし'' 


(工場出荷時の設定） 


標準 


表示部の明るさを抑えるこ 
とができます。 


_■■■ ILihihi 

■■■■111 ■—'ll 
.ik..ik a kr n 
. i- M k ..r i .mi 


空清 • 換気運転時、換気の風量や換気運転なしを設定します。 


微風 


微風運転します。 
(工場出荷時の設定） 


弱風 


弱風運転します。 


強風 


強風運転します。 


なし 


換気運転を行いません。 


ua^j. «■■*« 
ii ■ ii ii in ni 
■ ■■ j 1 


冷房運転中の湿度「標準•高め」を設定します。 


標準 


湿度設定50% 

(工場出荷時の設定） 


高め 


湿度設定65% 


メニュ I ( 機能)の設定 


❿ 





























































































































運転情報を見る (おしえて) 


( pQ ポタンを押すと、運転時間や電気代 • C 02 排出量 • 温度 • 湿度などの知りたい情報がリモコンで見られ 

ます。 リモコンを操作すると室内ユニットから信号が送られてきますので、1秒程度、リモコンを本体送受信部 
に向けておいて < ださい。 


運転時間 • 電気代 • C02 排出量 • 室内/室外温度 • 室内湿度を知りたいとき 


運転中や停止中に版^)を押すと、押すたびに情報内容が変わり、絵もじで表示されます。停止中は前回の運 
転内容が表示されます。 




運転時間 
-電気代 


《運転中》 

♦今回の運転時間_電気代が表示されます。 


(ときた•け表示ノ f の括人れが必4 
Y なときだけ表示/ 


卜 ¥ 1 

(運転時間)(電気代） 


積算 

電気代 


tm 




(積算電気代） 


C 02 
排出量 
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( C 02 排出量) 


室内外 
温度 




(室内外温度） 


室内湿度 


:_:1 


(室内湿度） 



(例） | ii 峰 _1 

他の運転のときは"今回”の表示にもどります。 


運転時間 
-電気代 


《停止中》 

♦前回の運転時間_電気代が 
表示されます。 


受 I 砘一' 朝な齡 ij 麵 -- 回 


i!ll 


潮ダッシュ予熱中のときだけ额（運転時間）（電気代） 


積算 

電気代 


，: ( ■ V 
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(積算電気代） 


C 02 
排出量 


nui 義 


[35 ページ\ 


( C 02 排出量) 


室内 

温度 




(|」モコン驗） 


「前回」と「今回」について 

• 「前回」…停止中に表示される内容です。 

最も新しい運転の運転開始から停止までを表します。 

• 「今回」…運転中に表示される内容です。 

現在運転中の運転開始から®を押したときまでを 
表します。 


操作について 

.操作中に約10秒間®を押さなし)と_を表示し、元の表示にもどります。 

. ㈣ を押して信号を受信できなかった場合は、絵もじ表示部に|雜を表示しますので、もう一度やり直してください。 

表示について 

I表示する温度 • 湿度は目安です。実際とは異なる場合があります。 

•空清 • 換気運転や除湿運転などで消費電力が少ないとき、または使用時間が短いときは、電気代が『0円』、 C 02 排出 
量が 『0.0 kg 』 と表示される場合があります。 

•表示できる室内温度は一 5° C 〜 45° C です。これ以外のときはまたは g \| を表示します。 

•表示できる室外温度は一 20° C 〜 60° C です。これ以外のときはまたは ffl を表示します。 

♦表示できる湿度は19%〜91%です。 

•空清•換気運転のときなど、室外温度で「 一 _」を表示する場合があります。 

•自動（おまかせ eco ) 中の室内温度表示は、リモコン温度センサーの値です。 

♦エネ〗レギーモニターの電気代や消費電力表示と一致しません。（ずれが生じます） 

4運転時間、電気代や COs 排出量は、使用状況によって「才ーパー」と表示する場合があります。 

♦電気代は電力会社の契約によって異なります。 

電気代単価を確認して,^で設定してください。工場出荷時は22円 / kWh に設定してあります。 
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こんなとき 


運転 鲁 補(朝 ダッシュ) 

タイマー 


焉 



運転# 予熱(朝外シュ） 


リモコンが使えない 


リモコンが見つからなし)ときやリモコンの電池が切れたときは、室内 ュニッ トで応 
急的な運転（自動運転）ができます。 

■運転するとき ■停止するとき 

〇：を約1秒押す 〇雰をもう1回（約1秒）押す 

»自動運転になります。（温度と風量は N 參クリーニング運転はしません。 

自動設定されます。） 135ぺ-^ 


運転音が気になる 


運転開始をゆるやかにし運転音を抑えます。また、フィルター掃除時のほこり排出 
(1 分間）の音を抑えます。 

①停止中に〇微を約20秒押す 

• 10秒後に，ピッぶと音がし冷房運転になりますが、そのまま押し続けてく 
ださい。，ピッピッピッピッピッ，と5回音がし、運転ランプが点滅すると 

5又疋兀/ごす。 

(D ©を押し冷房運転を止める 

»解除する場合は①〜②の操作をくり返してください。 

(この場合は、運転ランプは点滅しません。） 


つのリモコンで2台動作させたくない 


下の「リモコンの設定のしかた」「室内 ユニッ トの B 設定のしかた」で一方のリモコンと 
室内ユニットを、 B 設定（リモコンは 「 AB キリカエ」を『巳』に。工場出荷時は、どち 
らも A 設定です）にすると、切り換えた室内 ユニッ トとリモコンの間だけ送受信します。 


換気運転ができない （移設などで換気が使えない） 


下の「リモコン設定のしかた」で「換気セッテイ」を『なし』にしてください。 
(クリーニング運転が長くなります。また、ダストボックスのお手入れが必要です） 


連続運転中にフィルターの掃除をさせたい 


下の「リモコン設定のしかた」で「オソウジセツテイ」を『あり』にしてください。 
設定すると、連続運転時間24時間経過ごとに運転を中断してフィルター掃除を始 
めます。フィルター掃除終了後、中断前の運転に戻ります。 

■ リモコンの設定のしかた 

① 先の細いもので点検ボタンを押す 

② S を押す（押すたびに項目が変わります。） 


IW! IM; _ 




A 

(工場出荷時） 

巳 


あ D 

(工場出荷時） 

なし 


なし 

(工場出荷時） 

あり 



タィマ- • QvS 


③ 変更したい項目を表示させを押して設定内容を選ぶ 

④ ©を押す 

•「換気セッテイ」、「オソウジセッテイ」のとき、 

設定が完了すると室内ユニットから > ピッピッピ 
ッ，と3回音がします。 

⑤ ㊆ を押す 

■ 室内 ユニッ トの B 設定のしかた 

① 〇歡を約1秒押す 

② B 設定したリモコンのら*)を押して冷房運転をする（室内ユニットは巳設定となります。） 

③ @を押す 


こんなとき 


© 


























































































クリーニング運転 (自動•手動) 


クリーニング運転には自動クリーニングと手動タリーニングがあります。 


クリーニング運転中はお掃除ランプが点灯します。 


自動クリーニング 


II 0分以上運転した後に〇を押すと、必ず自動クリーニング運転をします。 

(フィルター掃除（約9分)、カビとりプラズマ洗浄（約60分)） 

また、快眠切タイマー、切タイマーで予約した時間になったときも、自動クリーニング運転をします。 
(もう一度^)を押すとクリーニング運転を中止します)。 


フ 


フィルター掃除、カビとりプラズマ洗浄 


掃除のしくみ 


運転中の動作 


フイルター 

掃除 


上エアフィルタ_ _前エアフィルターがダストポ 
ックスを往復して、ダストボックス内の回転ブラ 
シでエアフィルターのほこりをかき取ります。 

. ダストボックスに集めたほこりは換気フアンで室 
外に強力排出（約1分間）します。 


ダストボックス 



フィルター掃除のとき、前エアフィルタ 
一は往復する際に室内ユニット上部から 
一定時間出ます。これによって、フィル 
ター掃除運転が動作していることを確認 
でぎます。 

■フィルター掃除が終わると、前エアフィ 
ルターは自動的に室内 ユニッ ト内部に収 
まります。 

-前エアフィルター 



カビとり 
プラズマ 
洗浄 


(乾燥運転と換気運転）や（空清_換気運転）を 
し 9 〇 


. 内部乾燥を行うため、可動； v ° ネルや 
上下風向ルーノ（一が動きます0 


クリーニング運転について 


•クリーニング運転は、お部屋をきれいにしたり、すでに発生しているエアコン内部のカビやほこりを取ることはできません。 
•油汚れやたばこの喫煙量の多い部屋、湿度の高い部屋などで使用すると、エアコン内部（熱交換器や送風フアンなど）が 
汚れる場合があります。付着した汚れやカビは取り除くことができません。 

•フィルター掃除は、回転ブラシでほこりをかき取る方式のため、エアフィルターの汚れを完全に取り除くことはできませ 
ん。ほこりが残ることがありますが、性能には問題ありません。 r 

汚れが気になるときは、フィルターを取りはずして水洗いしてくださ IA 130,31 ,32. 33ペー；}\ 

♦クリーニング運転中、換気フアンの音がします。 

•クリーニング運転1回当たりの電気代は約2円です。 


お願い 


•フィルター掃除中、前面パネルを開けないでください。開けるとフィルター掃除を中止します。 
•カビとりプラズマ洗浄中、送風ファンは回転していますので、エアコン本体にさわらないでください。 


クリ—ニング運転(自動) 


❿ 




























手動クリーニング 


( P 転中） 


■運転停止中クリーニング運転ができます。長期間使わないときに使用し 
てください。 


タィマー 


転#予熱(朝ダッシュ） 

自動運転 


空^ 

お掃除 


お掃除 

(だいだい)点灯 


1 運転停止中に S を押す 

參"手動オソウジ"が点滅します。 





2 


©を押す 

•フイノレター掃除—カピとりプラズマ洗浄を順番に行います。 


運転内容を表示 

N 


予約 

• ： A. II JL'M 

.ii:i 'y：y 

-m 

P l /__ i【:i 

；|.||||! 





(時計表示になりますし 


12 


(クリーニング運転は自動で終了しますが） 

途中で止めるときは©を押す 

_アコンをきれいに使うために 

觚定期的にクリーニング運転をしないと、エアコン内部が汚れます。 

豢連続して運転し長期間クリーニング運転をしないと、次回運転時にエアコン内部か 
らほこりや汚れが漏れてくることがあります。 

■連続運転して、長期間クリーニング運転しない場合は、週1回を目安 
に手動クリーニング運転をしてください。 

■連続運転中に自動でフィルター掃除をさせる r オソウジセツテイ』も 

技ます。 


■雄财通 


•フィルター 掃除中はエア フィルター の動作音などの音が します。 就寝前に タイマー で切予約 するとき は、快眠切タイマー 
での設定 （5,7, 10時間）を おすすめします。 この設定では、クリーニング運転は します が、エアコンの動作音を抑え 
るため、 フィルター 掃除でダストボックスに集めたほこりの強制排出は しません。 ダストボックスのほこりは次回のク 
リーニング運転時に強制排出 します。 

•リモコンはエアコン本体に信号が届く位置に置いてくださし)。 

切タイマー時刻に、リモコンからの信号が届かないと自動クリーニング運転しません。 


ページ1 

♦カビとりプラズマ洗浄では、エアコン内部を乾燥させるため、室内の温度 • 湿度が上がることがあります。 
•クリーニング運転時、ほこりを室外に排出しますので、外壁などにほこりが付く場合があります。 

ほこりを室外に排出したくないときは、リモコンのメニューボタン「ホコリ排出」で /|_ 

ダストボックスにほこりをため込む方法に変更できます。 /2b へ-ソ J 

♦換気運転をしない設定（「クリーニング」『しずか』や「換気設定 J 『なし』）にした場合、クリーニング運転は長くなり 
ます。（エアコン内部を乾燥させるため、最長150分クリーニング運転をします） 


セ5,27ページ] 


クリ—ニング運転(手動) 





























































































お手入れ 


点検•お手入れの前には、電源プラグを抜いて 
ください。またエアコン運転中はリモコンで 
運転を停止し、8分以上経過してから電源ブラ 
グを抜いてください。 


お客様自身でエアコン内部の洗浄を 
行わない 

△警告ェァコンの内部洗浄はぉ買ぃ上げの販 
売店または東芝エア]ン空調換気ご相 
談センターに依頼してください。 


外まわりのお手入れ 汚れが目立ち始めたら行ってください 


本体.前面パネル.可動パネル.上下風向ルーバー 


やわらかい布でからぶきする 

本体の汚れがからぶきで落 
ちないときは、 40° C 以下の 
ぬるま湯ですすいだ布をよ 
くしぼってふいてください。 

※前面パネル_上下風向ルー 
バ'一は取りはずしできま 
せん。 


前面パネル可動パネル 



上下風向) レーバー 


リモコン 


やわらかい布でからぶきする 

水洗いをしないでください。故障の原因となります。 


お願い 


.アルコール • ベンジン • シンナー •ガラスク U —ナ—— 
みがき粉などは使わないでください。製品を傷めます。 
イ匕学ぞうきんでこすったり、長時間触れたままにし 
なし)でください。変質したり表面がはげたりすること 
があります。 


部品ごとのお手入れ 汚れが気になったら行ってください 


エアフイルター 


エアフィルターは自動で掃除し、ほこりを排出します。 
汚れが気になるときは、エアフイルターを水洗いして 
<ださい。 


ダストボックス 


メニューポタンで「ホコリ排出」『なし』に設定して 
ご使用の場合、半年に1回または、リモコンの 
を押してが表示されたら、ダストボ 


ックスのお手入れをしてください。 

お手入れ後は電源プラグを差し込み「自動運転•リ 
セツト」ボタンを押してください。 


エアフィルター(前•上）•ダストポックスのはずし方 
("0 前エアフィルタ_ + @ダストボックス+ 


©上エアフィルター 

の順で取りはずします 


@上エアフイ ルター） 



@ダストボックス ） 前エアフィ ルター） 

(2 枚） 

) 前エアフィルター 
1 前面パネルを開ける 



左右側面下側取つ 
手を手前に引いて 
から' 水平位置ま 
で引き上げます。 


♦前面パネルを開けるときは、必ず取っ手を 
持って行ってください（可動パネルを持っ 
て弓 I き上げないこと)。 

前面パネル. 

取っ手_ 

可動パネル- 

4前面ノ（ネルは取りはずしができません。 

2 パネル支えで前面パネルを支える 

左手で前面パネノレを持ち、右手でパネノレ支えを 
引き上げてミゾに入れます。 

パネル支えミゾ 




3 前エアフィルターを取りはずす 

左右上部を手前に 
引いてから、上側 
に持ち上げます。 



〈取りはずせないときは〉 

前エアフィルターの上側がダストボックス側に入 
つていることが考えられます。 

その場合ダストボックスを先に取り出してから、 
前エアフィルターを取りはずしてください。 


お手入れ 


© 

































































pB 品のお手入れ 


r®r 


ダストボックス 


1 ダストボックス中央のレバーを持ち 
上げツメをはずし、両端の固定用レ 
パーを上に持ち上げる 



カナツと苜か 
します。 


カナツと音か 
します。 


2 ダストボックスを取り出す 

左右のツマミを持っ ッマミ 

て一度上方に持ち上 
げ斜め下向きに取り 
出します。 


ツマミ 



〈取りはずせないときは〉 

機構部品が定位置になつていない場合が考えられ 
ます。次の手順でやり直してください。 

① ダストボックスを元の位置に戻す。 

② 前面パネルを閉じ、電源プラグを差し込む。 

③ 8分経過後に再び電源プラグを抜く。 


~(3/上エアフィルター 

上エアフィルターを取り出す 

上に軽く持ち上げてから取り出します。 



エアフィルター 
洗って乾かす 

うすめた洗濯用合成洗剤（弱アルカ 
リ性または中性）を使い、よくすす 
いでください。またエアフィルタ_ 
裏側のギア歯形部やエアフィルター 
枠の汚れを取り除いてください。 



お願い 


«「漂白剤」と表示されたものは使わないでください。 

♦たわしなどでこすらないでください。 

• ヘアードライヤーなどの熱風で乾かさなし)でくだ 
さい。（熱で変形します） 

♦洗浄後、完全に乾いてから取り付けてください。 


ダストボックス 
ダストボックスカバーのはずし方 

ダストボックスを左手でしっかりつかみ、右手で 
カバーを左側にスライドしてはずします。 
(ほこりが出ますのでダストボックスの下にビニー 
ルシートなどを敷いてください） 


カパー 


ツマミ（親指でツマミを押す） 



掃除機でほこりを吸し诹る 



お願い 


• ブラシははずさないでください。 
•水ぶきしたときはよく乾燥させて 
<ださい。 


ダストボックスカバーの取り付け方 

カバーを 目印に合わせて 
(カノ（一右端から約 5 mm 離 
れています）上にのせ右側 
にスライドさせます。 



お手入れ 


❿ 












































































お手入れ （つづき) 


エアフイルター （上•前） •タストホックスの取り付け方 
①上エアフイルタ ー + ©ダストボックス+③前エアフイルター の順で取り付けます 

1 上エアフィルターを取り付ける 


クリーニング運転では「前エアフィルター」が上下に、 
「上エアフィルター」が前後に動くため、正しく取り付 
けられていないと正常な運転ができません。 

※エアフィルターが正しく取り付けられていない場合 

を表示します。 


は、リモコンに 




jjgciii 

■Tvm 


お手入れ後のエアフィルターの取り付けは、ここに記載 
されてし、る注意点を守ってください。 


エアフイルターの大きさ_方向など 


エアフィルターを取り付けるときは、大きさ•上下の方 
向_表と裏を十分確認してください。 



© 上エア フィルター）… 

(2 枚） 

ストッパーエアフイルター裏側 


奥側 


ギアの歯形があります。 


※小さい方が 
「上エアフィルター」 
です。 



( j ) ダストボックス 〕 

(5) 前エアフィルタ-)…•: エアフィルタ—裏側 

^ (2® ギアの歯形があります。 

上側 


U 

11 1 I 

LJLJ 

1 

コ 

」1 


下側 


nsi 




ギアの歯形 


，し込み方向1 の表示とストッパーのある方を先 
に、奥までしっかり押し込みます。 

♦前後のずれや浮き上がりなどがないようにし 
て < ださい。 

ストツパー 



2 上エアフィルターの位置を確認する 

豢上 エアフィルターの位置がずれているとフィ 
ルター掃除ができません。 

以下の3つの個所を必ず確認してください。 

1上エアフィルターが確実に奥まで入っている 
こと\ 



上エアフィルター 
ギア（青） 

シール（ゴム製） 

2上エアフィルターの手 
前側端がシール（ゴム 
製）より奥に入つてし、 
ること 

3上エアフィルター裏側のギアの歯形とギア 
(青）がかみ合い、上エアフィルターの浮き 
がないこと 


f \\ 

1 



pr-j 


お手入れ 
































































































































お願い 


エアフィルタ_ • ダストボックスのお手入れのあとは、電源プラグをコンセントに _ IV 

差し込んで、お手入れ後の試運転をしてください。 [^4 ペーン\ 


ダストポックス 
1 ダストボックスを取り付ける 

左右のツマミを持って、本体左右上部のガイド 
に沿って斜め上方に押し込みます。 


ツマ5 


ツマ5 



2 ダストボックスの両端の固定用レバ 
一を下側に押す 



3 ダストボックスの中央のレパーを下 
側に強く押してツメが見えなくなる 
まで押し込む 

中央のツメをカチッと音がするまではめ込みます。 



"(3) 前エアフィルター 

1 前エアフィルターを差し込む 

前エアフィルターの上側を確認し、フィルター 
ガイド（青）とギア（青）の間に差し込みます 

(前エアフィルタ-の上端が押さえバー（金属棒） 
の下に入っていることを確認してください)。 

フィルター 押さえ バー 
ガイド（青）（金属棒） 



前エア 
フイルター 
(グレー) 
ギア（青) 


.前エアフィルターを差し込むときに、ダストボックス 
中央のレノ (一が持ち上がりツメがはずれる場合があり 
ます（©ダストボックスのを参照してください)。 

2前エアフイルターの下側（下端）を 
フィルター受部に入れる 

前エアフィルター 



前エアフィルターの下側がフィルター フィルター 
受部の底まで入っていること 受部 

3 前面パネルを閉じる 

左手で前面パネノレを支え' 右手でパネノレ支え 
を元に戻します。そのあと両手で前面パネルを 
下方に下げ、吹出 
口上部を2力所押 


して閉めます。 


. 前面パネルは、可動パネ)レを閉じた状態に押さ 
えながら、閉めてください。 

. 可動パネ)レが開くときは、手で閉めないでリモ 

コンで一度空清 • 換気運転を行った後、は)を 
押してください。可動パネルを手で動かすと破 
損することがあります。 



お手入れ 






































































お手入れ （つづき) 


お手入れ後の試運転 


長期間使わないとき 


エアフィルター•ダストボックスお手入れ後、この「お 
手入れ後の試運転」をしてください。 

1 前面八°ネルを閉める（閉じているのを5萑 
認する） 

•前面パネルが開し)ているとエアフイルターが 
正常に動作しないことがあります。 


2 


@を1 

が表示; 


を 10 秒以上（絵もじ^ SP に i! 盤; 

ミされるまで）押す 

4会もじは約3秒間表示されます。 

. 約7分 エアフィ ノ レターの 動作確認を自動で行い 
よ9 〇 

►室内 ユニット 表示部の運転ランプ、タイマー 
ランプ、お掃除ランプが順に約1秒間点灯と 
消灯をくり返します。 


章:来 


運転 
タイマー 

空清擎 
お掃除 


3 


7分後に室内ユニット表示部のラン 
プを確認する 

♦正常の場合、室内 ユニッ ト表示部のランプが 
消灯します。 

.異常の場合、お掃除ランプが点滅します。エ 
アフィ )レターの取り付け不良が考えられます 
ので、もう一度、エアフィルターの取りはず 
し • 取り付けを行ってください。 


31,32,33ページ1 

• 取り付け後、フィルター掃除が正常にできるこ 
とをお手入れ後の試運転で確認してください。 


4 @を押す 

• 異常の場合はお掃除ランプが消灯します。 


手動クリ_ニングで内部を乾燥させます。 


I 運転停止中に©を押し、透|1の 


点滅を確認してから©を押す 


,29ページ j 


2 クリーニング運転終了後、 
電源プラグを抜く 



3 


リモコンの電池を抜く 

•入れたまま放置すると電 
池の液漏れや放電の恐れ 
があります。 



再び使し、始めるとき 


/室内•室外ユニットのまわりがふさが 
れていないか確認する 

參ふさがれていると性能が低下し、運転できな 
くなることがあります。 

2 リモコンに電池を入れ、月/日、現在 
時刻を合わせる 


3 


電源プラグを差し込む 


定期的な点検 


長期間ご使用になると、熱_湿気_ほこりや汚れなど 
の影響で、使用状態により部品が劣化し、性能が低下 
したり、においが発生したり除湿水の排水が悪くなつ 
たりすることがあります。 

通常のお手入れとは別にお買い上げの販売店などによ 
る点検整備（有料）をおすすめします。 


お手入れ 
































知つておいていただぎたいこと 


運転条件について 


表の条件で運転することをおすすめします。 

この条件以外で運転すると、保護装置が働き運転でき 
ないことがあります。 

【寒冷地向けエアコンとして】 

外気の温度が低いときは、運転を停止していても、室 
外 ユニッ ト内部に雪が積もつたり底板が凍結しないよ 
うに、室外フアンが回り、ヒーターが通電されます。 
寒い季節は電源プラグを抜かないでください。 


自動運転について （ リモコンが使えないときの応急運転） 


冷房運転 

外気の温度約21で〜 43 TC 

部屋の温度約 21° C 〜 32 °C 

部屋の湿度80%以下 

80%をこえた状態で長時間運転すると室内 ユニッ トの表面 
に露がつき、水滴が落ちることがあります。 

暖房運転 

外気の温度約一 15° C 〜 21 °C 

部屋の温度約28で以下 

除湿運転 

外気の温度約1で〜38で 

部屋の温度約 10° C 〜 32 °C 


お部屋の温度と外気の温度に応じて、適切な 
運転の種類 • 設定温度.風量切換 • 風向を自 
動的に選びます。目安としてお部屋の温度が 
25° C になるように運転します。 


暖房運転について 


お願い 


自動運転をするときは「自動運転 • リセット」ボタンを10秒以上押し 
続けないでください。（押し続けるとサービス時やエアコン移設時に使 
う、強制冷房運転になります） 


室内 ユニッ トが暖まるまで温風はでません。 

寒い朝の暖房は、朝ダッシュ運転をおすすめします。 
(すぐに温風が吹き出します）パ 6 ベ■ジ | 


<暖房特性について> 

參外気の熱を吸収して室内へ運び、暖房する方式（ヒ_卜 
ポンプ方式）です。 

♦通常は外気温度が下がるにつれて暖房能力は低下します 
が、インパーターの働きにより、日爱房能力の低下を防ぎま 
す。それでも暖房能力が不足のときは、ほかの暖房器具と 
併用してください。 


積算電気代について （® ポタンを押したときに表示） 


「積算電気代」は約1力月の電気代を積算します。積算され 
たエアコンの電気代は月の初日（1日）に自動的に0 ( ゼ 
口）になります。この場合、今回の運転時間.電気代も自 
動的に0 (ゼロ）になります。 



■雄财通 

秦使い始めの月（今月）は正しい積算電気代が表示さ 
れません。 

来月から正しい積算電気代が表示されます。また、積 
算電気代の積算には待機電力なども含まれます。 
•停電があったときや電源プラグを抜いたときは、積算 
された通電時間と電気代は0 (ゼロ）になり、通電再 
開時点から再度積算をはじめます。 

4 電気代は目安です。 


C02 排出量について（⑩ポタンを押したときに表示） 


運転中にリモコンのボタンを押したときは、運転開始 
からの消費電力量から 「 C 0 2 排出量」を算出します。 

停止中にリモコンの®ポタンを押したときは、前回運転 
時の消費電力量から 「 cc ^ 排出量」を算出します。 



•停電があったときや電源プラグを抜いたときは、前 
回運転時の C 02 排出量は0 (ゼロ）になります。 

• C 02 排出量は目安です。 


知つておいていた S たいこと © 

























このようなときには 


説 明 


運転ランプ（緑）が 
ゆつくり点滅している 


.運転中（タイマー予約含む）停電になると、再通電したときに点滅します。 
リモコンのボタンを1回押すと運転を開始し、点滅が点灯に変わります。 


@を押しても、運転/ 

予熱(朝ダッシュ）ランプ 
(緑）が消えない 


k 朝ダッシュ予熱運転中のためです。 


/\ 6ページ1 


室内 ユニッ ト 


♦電源プラグ挿入時やエアコン停止時、前面パネル開閉時には、可動パネルや上 
下風向ルーバーの初期設定の位置決めの音（ダッグッ、カタカタ）やフィルタ 
-の初期設定の位置決めの音（パチッバチッ、ダググ、パタン）が最長8分間 
することがあります。 

•エアコン運転中に次のような音がすることがありますが、異常ではありま 
せん。 

■空清 • 換気運転またはクリーニング運転中にプラズマイオンチャージャー 
からシャー、ジー音がすることがあります。 

■冷媒の流れが切り換わるときプシューと音がします （_ 取りなど)。 
■温度の変化により部品が伸び縮みするときピシピシと音がします。 

■冷媒が流れるときシュルシュル、グッグッグッと音がします。 

■換気フアン運転中、風切り音がします。 

■除湿時カチッという弁の動作音がします。 

■可動パネ)レ開閉時に動作音がします。 

•クリーニング運転中、次のような音がします。 

<フィルター掃除> 

■エアフィルターを動かすためフィルターの動作音（グダグ）がします。 
■ほこりを排出するため換気フアンの音（ゴー）がします。 

■エアフィルターのほこりをかき取るためブラシの接触音（シュリシュリ） 
がします。 

4運転を停止したときは、2〜3分後にカチッというリレーが切れる音がし 
ます。 

4. 運転停止中に外が強風のとき風を切る音がすることがありますが、異常ではあ 
りません。 

♦排水管付近からのポコポコ音は室外の空気が排水管より室内に流れる音で 
す。特に気密性の高い部屋で換気扇を使用したときに発生します。気にな 
る場合は対応部品（別売部品有償）を用意してありますので、お買い上 
けの販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにご相談ください。 


室外 ユニッ 


•ブシュー音は、冷媒の流れが変化する音です。 

.運転開始時のカチカチ音は、運転を最適にコント□ールするために制御弁 
を位置合わせする音です。 

•停止中外気の温度が低く予熱している場合、室外ユニットが動作する場合があ 
ります。気になる場合は朝ダッシュ運転を解除してください。ただし、その場 
合でも室外ユニット内部に雲が積もることを防ぐため、室外ファンは回り、ヒ 


-ターが通電されることがあります。 


/ 16 品ページ I 


故障ではありません (心目 e しなぃで) 

次のような状態にはそれぞれ理由があり心配ありません。 


運転ランプ 音がする 


故障ではありません 















このようなときには 

説 明 

風が止まる 

•暖房運転中および霜取りになると室内ユニットの温風が停止します。 

•冷房 • 除湿運転時、風が止まる場合があります。 

設定温度 • 湿度にな! 3 ない 

•室内外の状況によっては設定温度 • 湿度にならない場合があります（設 
定温度_湿度と運転開始時の温湿度との差が大きなとき。また、外気温 
度も大きく影響します)。 

霜が付く、水•湯気が出る 
(室外ュニット） 

•暖房運転時や朝ダッシュ予熱運転中に室外ユニットに霜が付くことがあ 
ります。 

•暖房効果を高めるために霜取り運転をしますが、そのとき霜がとけて水や 
湯気となるためです。また、運転停止中に室外ユニット内部で凍結した 
氷がヒーターによりとけて、水となって出てくることがあります。 

•冷房 • 除湿運転時、水滴が落ちることがあります。冷えた配管に空気中の 
水分が結露したものです。 

霧が出る（室内ユニット） 

•お部屋の空気が急速に冷やされて、霧が出ることがありますが異常では 
ありません。 

•冷房運転、除湿運転またはクリーニング運転中、熱交換器に付いた水分 
が蒸発して霧が見えたり、パネ j レが曇ることがあります。 

露がつく（室内ユニット） 

•上下風向ル_パ_が閉じている、または下向きになっていませんか。冷 
房.除湿運転時、水平向きより下向きで長時間運転すると露が付くこと 
があります。 

部屋がにおう 

•壁やじゅうたん、家具、衣類などのにおいが空気の循環によって出てく 
るためです0 

•空清，換気運転時またはクリーニング運転時、オゾンがわずかに発生し、 
においを感じる場合があります。 

@) を押しても受信音が 
しなし、(表示が変わらない） 

•リモコンを操作した後、 1 秒程度、本体送受信部に向けておきましたか？ 

• (@)を押した直後または運転停止直後は、室内ユニットからリモコンへ 
情報送信中の場合があり、リモコンの操作を受け付けないことがあります。 
再度、リモコン操作を行ってください。 

上下風向)レー ) V 一がかって 
に動く 

•運転を停止した場合、上下風向ルーパーは一度全開になり、その後閉じ 
ます。 

■運転中は、お部屋の温度_湿度 • 外気温度や設定温度に応じて上下風向 
ル_ノ（一が適切な位置に動くことがあります。 

リモコンに i.myi 

■™;，- — ! 觀 73、衣爪^!不 l ■ぬ 

• (@)を押して 

■ が表示されたら、ダストボックスのお手入れを 

してください。 /^〇,31,32,33ページ| 

■ hm ^ ;|S が表示されたら、エアフィルターの取りはずし、 

取り付けをしてください。 /^0,31，32,33ページ| 


故障ではありません 


❿ 






















































故障かな？ …もう一度お調べください 


このようなときには 

調べるところ 

参照 

ページ 

5 

プ 

/I »\ 

運転ランプ（緑)、タイマー 
ランプ（だいだい）がはやく 
点滅する （1 秒間に約5回） 

•「室内ユニットのランプが点滅しているとき （40 ページ)」の 
手順に従って、不具合内容を確認してください。 

40 



• U モコン送受信部を本体送受信部に向けてボタンを押しましたか？ 

13 

|」モコンで送受信 

•運転停止直後ではありませんか？ 

(運転停止直後は室内ユニットからリモコンに信号を送っています） 

— 

T 5 夫なし、 

— もう一度ボタンを押してください 




•リモコンの電池の向き （+•_) が逆ではありませんか？ 

• リモコンの電池切れではありませんか？ 

12 



•電源プラグ挿入直後ではありませんか？ 

—— 



挿入後には、3〜8分間エアフィルター位置の初期設定を行います。 
エアコンの運転はこの初期設定終了後に行ってくださし)。 




•電源プラグがコンセントから抜けていませんか？ 

13 

エアコンが運転しない 

•ブレーカーかヒューズが切れていませんか？ 
•停電ではありませんか？ 

— 



•運転を停止した直後ではありませんか？ 

— 機械を保護するために3分間は運転しません。 

• リモコン送受信部を本体送受信部に向けてボタンを押しましたか？ 

13 



•入タイマー予約になっていませんか？ 

23 



•エアフィ)レターの取り付け不備が考えられます。 

30,31,32,33 



— エアフィルターの取りはずし • 取り付けを行いお手入れ後の 
試運転をしてください。 




•下記の場合、自動クリーニング運転をしません。 

28,29 

フィルター掃除しない 

定期的に手動クリーニング運転をしてください。 

■こまめに運転停止後、電源プラグを抜いている。 


(エアフィルターに 

■運転停止後、もう 一度© を押している。 


ほこりが積もつている） 

■エアコンを連続で使用している。 

•室内温度が低いとき（約 5° C 以下）はフィルター機構保護のため、 

_ 



フィ)レター掃除を行いません。暖房でお部屋を一度暖めてください。 
•リモコンの (1© を押して ig — 匯屬が表示される場合は 

30,31,32,33 



フィルター掃除をしません。自動運転 • リセットポタンを 
押してダストボックスのお手入れをしてください。 




•エアフィルターが汚れていませんか？ 

30,31,32,33 



•設定温度 • 風量切換 • 風向調節が適切ですか？ 

19 



•風量切換が"しずか”または‘‘微’’で長時間運転してし谅せんか？ 
•室外ユニットの吸込口や吹出口がふさがれていませんか？ 

•窓や戸などが開いていませんか？ 

19 

冷房•暖房が弱い 
(途中で止まる） 

•除湿運転になってし)ませんか？ 

•快眠切タイマー運転になってし谅せんか？ 

17 

22 

• 「パワーセレクト」が『75%』や『50%』になっていませんか？ 

25 



•運転条件からはずれていませんか？ 

35 



•切タイマー時刻、または快眠切タイマー時刻になったのではありませんか？ 
•電圧の変化、吸込口がふさがれてし)るなどで機械に無理がかか 

22,23 



り、保護装置が働し)てし)る場合があります。障害物を取り除き、 
約30秒後ブレーカーを入れ直してください。 




故障かな？ 


❿ 











このようなときには 

調べるところ 

参照 

ページ 


停止しているのに可動 

•運転停止後、前面パネ)レを開閉しませんでしたか？ 

33 

可 

動 

パ 

パネルが開いている 

—一度空清 • 換気運転を行った後、@を押してください。 


可動パネルが開かない 

參クリーニング運転中ではありませんか？ 

28 

ネ 

ル 

(運転中に可動パネルが 
閉まっている•少し開い 
ている） 

蠡 朝ダッシュ予熱運転中ではありませんか？ 

16 


U 

_を押しても上下風 

•入タイマー予約になっていませんか？ 

23 

•クリーニング運転になっていませんか？ 

28 

モ 

コ 

ン 

を 

操 

J/r- 

向ルーバーが動かない* 

•自動（おまかせ eco ) の冷房、冷房運転または除湿運転中では 

19 

狭い範囲しか動かない 

ありませんか？ 


m を押しても設定温度 
w が表示されない 

參ランドリー_空清 • 換気運転になってし)ませんか？ 

17,18 

作 

し 

て 

ち 

辑」 ㈣ を押しても風量が 
変わらない 

•自動（おまかせ eco ) やランドリー運転になっていませんか？ 

15，17 

思 

〇 

た 

よ 

ラ 

運転中に@を押しても 

•自動クリーニング運転になってし)ませんか？ 

參霜取り運転中ではありませんか？ 

28 

17 

に 

な 

エアコンが止まらない 



ら 

な 

室内ユニット表示部の 

• メニューポタンで「本体ランプ」を『標準』に設定していませんか？ 

25 

い 

ランプが暗い 

•快眠切タイマー運転中 （5, 7,10時間設定時）ではありませんか？ 

22 


故障かな？ 

…お買い上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談センター」にご相談ください 


このようなときには 

ご相談ください 

プラズマイオンチャージャー 
からパチパチと音がする 

左の症状が出る場合にはプラズマイオンチャージャーの故障が考え 
られますので、お買し、上げの販売店または「東芝エアコン空調換 
気ご相談センター」にご相談ください。 

(プラズマイオンチャージャーには高電圧電極があり、お客様ご自身が点検. 
修理等を行うことは危険ですから絶対にやめてください。） 

リ モコ ンの画面に ■— 繈が 
表示される 

リ モコ ンの画面に龆 - 黥が 
表示される 

リモコンに内蔵されている温度センサーの故障が考えられますの 
で、お買し、上げの販売店または「東芝エアコン空調換気ご相談セ 
ンター」にご相談ください。 






































室内ユニットのランプが点滅しているとき 


室内ュニット表示部のランプが点滅している場合は、一度電源プラグを抜き30秒後にもう 
一度差し込んで運転してください。 

再びランプが点滅した場合は点検 • 修理が必要です。エアコンの修理を迅速に行うため、 
次の手順によりエアコン状態をリモコンで確認していただき、 

-エアコンの症状 

-リモコンに表示されるチェックコード 
_室内ュニット表示部のランプの点滅状態 

を、販売店または東芝エアコン空調換気ご相談センターにお知らせください。 



とアルフアベットが使わ 
れています。 

S は5です。 

5は6です。 

只は A です。 
fa は B です。 

/：は C です。 
c / は D です。 


1 先の細いもので点検ポタンを押す 

i • リモコン表示部が点検表示〇〇に変わったことを確認 

して < ださい。 

翁絵もじ表示部に gi が表示されます。 


(ぉしぇて)を押す 

♦絵もじ表示部に g — _が表示されます。 

• リモコン表示部に表示される下表の二桁のチエツクコード 
(最大2個）を確認してください。 




) 解除するときは@を押す 

^ 籲点検前の停止表示に戻ります。 


■網 ibl 通 

.解除しても、エアコン本体にはチェックコードが残ります。 

•電源系の異常など故障の内容によっては、チェックコードを表示しない場合があります。 
•ランプが点滅していない状態で、チェックコードを確認した場合は正しい異常コードを 
示さないことがあります。 


チェックコード 


室内ユニット異常（誤配線含む） 

室外ユニット異常 

00,0!, 0S, 05, DC, Od DE, QF, !0, ! I, 

i • ど， 

「〇 nj no iu » w n (〇 "] (0 

U し， LIJ, LU, M, IU, M, IU, U, IN, 

•L (r jj c "二 

HJ) (L> 0J) IL> n 


■網 iHa 

♦本表以外のチェックコードが表示される場合があります。 

♦お客様ご自身での分解 • 修理をしないで、販売店または東芝エアコン空調換気ご 
相談センターにお知らせください。 
























































仕様 





室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

室内ユニット 

室外ユニット 

形 


名 

RAS -282 PDRN ( W ) 

RAS -282 PADRN 

RAS -402 PDRN ( W ) 

RAS -402 PADRN 

RAS -562 PDRN ( W ) 

RAS -562 PADRN 

種 


類 

冷房 • 暖房兼月 

目スプ U ット形 

冷房 • 暖房兼月 

目スプ U ット形 

冷房 暖房兼戶 

目スプリット形 

電 源 

棚20 0 V 

糊 200 V 

単相20 0 V 


能 

力 ( kW ) 

2.8 (0.8 〜4.0) 

4.0 (0.8 〜 5.4) 

5.6 (0.8 〜 5.8) 

、ム 

/n 

消 費 

電力 （ W ) 

520 (1 10〜107 0) 

970 (1 10〜1700) 

1920 (1 10〜210 0) 

運 転 

電流 （ A ) 

3.01 

5.63 

9.91 


エネルギ 

一消費効率 

5.38 

4.12 

2.92 


運 転 

音 

46 

46 

47 

52 

51 

53 

房 

面積の目安 
( m 2 ) 

鉄筋ァパート 
南冋さ洋室 

19 

28 

39 


木造南向き和室 

13 

18 

25 


標準 

能力 （ kW ) 

4.0 (0.6 〜8.7) 

6.0 (〇 .6 〜 9.5) 

6.7 (0.6 〜 9.5) 

暖 

標準消 I 

1電力 ON ) 

740 (90 〜250 0) 

1330 (90 〜280 0) 

1570 (90 〜29 15) 

運 転 

電流 （ A ) 

4.29 (最大 13.5) 

7.30 (最大15.0) 

8.27 獻 15.0) 


エネルギ 

一消費効率 

5.41 

4.51 

4.27 


運 転 

音 

47 

47 

49 

52 

50 

54 

房 

面積の目安 
( m 2 ) 

鉄筋ァパート 
南冋さ洋室 

18 

27 

30 


木造南向き和室 

15 

22 

24 

電熱装置の定格消費電力 （ W ) 

57 

57 

57 

通年エネルギ 

一消費効率 

6.0 

5.6 

5.0 

区 

分 

名 

A 

C 

F 

質 


量 （ kg ) 

13.5 

37 

13.5 

37 

13.5 

37 

外形寸法（高さ X 幅 x 奥行） ( mm ) 

295 X 790 X 242 

550 X 780 X 290 

295 X 790 X 242 

550 X 780 X 290 

295 X 790 X 242 

550 X 780 X 290 


♦仕様表は日本工業規格 (JIS C 9612) にもとづいています。 

•仕様に表示している暖房標準能力値 （ kW ) は、日本工業規格 (JIS C 9612) に定められてし)る外気温 7° C 室内温度 
20° C で運転した場合を示します。寒冷地や特に外気温の低い場所で使用する場合は販売店に相談してください。 

♦能力、標準能力、消費電力、標準消費電力の （） 内の値は、最小値〜最大値を表します。 

• 製品仕様は改良のため変わることがあります。 

•リモコンで停止したときもマイコンを働かすため、約 10 W の電力を消費します。また、外気の温度が 4° C 未満に 
なると室外ュニット内部に雪が積もることを防ぐため、室外ファンが回りヒーターが通電され、約 80 W の電力を 
消費します。 

• エネ)レギー消費効率の数値は冷房運転または暖房運転のときの消費電力当たりの冷房能力または暖房能力を表したものです。 
•通年エネルギー消費効率の数値は、1年間を通してある一定条件のもとにエアコンを使用したときの消費電力1 kW 
当たりの冷房-暖房能力を表したものです。 


この製品は、日本国内用に設計されている ため 海外では使用で きません。また、 アフターサービスもで きません。 
This product is designed for use only in Japan and cannot be used in any other country . 

No servicing is available outside of Japan . 
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据え付けについて 


据え付けについて 



据え付けは' お買い上げの販売店ま 
たは据え付け専門業者に依頼する 

据え付けには専門の知識と技術が必要 
です。お客様ご自身で据え付けを行う 
と、火災•破裂•感電_けが • 水漏れ 
の原因になります。 


. 霜取り、除湿の水はけのよし)ところに設置してください。 
>次のような場所には設置しなし''でくださし' I 。 

-テレビ、ステレオ、ラジオなどが lm 以内にあるところ。 
1 m 以上であっても受信感度の弱い場合は、雑音が小 
さくなるまで離してください。 

-高周波機器（業務用ミシン、業務用マッサージ器な 
ど)、無線機器等があるところ。誤動作します。 

•油、蒸気、油煙や腐食性ガスの発生するところ。 

-海岸地区のような塩分の多いところ。 

_機械油の多いところ。 

-海岸地区、ビルディング上 P 皆部など常時強風の当た 
るところ。 

-温泉地のような硫化ガスの発生するところ。 

-クレーン車、船舶など移動するものへの設置。 

-暖房運転時、エアコンの吹出口真下に力ーテンボックス 
等の障害物があると、効果が出ないことがあります。 



※防雪フード（別売）取り付け時は、防雪フード取付説明書 
に従い必要なスペースを確保してください。 

運転音にもご配慮を 

瓠運転音や振動がほかへ伝わったり増大したりしないよう 
に、十分な強度がある場所に設置してください。 

• 室外ュニットの吹出口からの風や運転音が隣家の迷惑に 
ならない場所に設置してください。 

• エアコン運転中に異常音がする場合は、お買し让げの販 
売店にご相談ください。 

積雪や氷結にもご配慮を 

♦積雪地では、室外ュニットの吸込口や吹出口が雪でふさ 
がれ、暖まりにくくなったり故障のもとになったりする 
ことがあります（詳しくはお買し)上げの販売店にご相談 
ください)。 

♦このエアコンは氷結防止のため、室外ユニットの底板に 
ヒーターを取り付けてあります。除霜水は「タレ流し」 
にし、ユニット下に氷が発生してユニットのドレンロを 
ふさぐことのないように、ユニット下は隙間を十分あけ 
てください。 


換気•ほこり排出機能のための工事について 

•このエアコンは換気_ほこり排出機能をもっています。 
この機能を使用するために排気ホースの取り付け工事が 
必要です。 

工事が正しくされているかお買い上げの販売店、または 
据え付け専門業者に確認してください。 

アースの 設置について 



アースエ事は販売店または専門業者 
に依頼する 

苗文 ア—スが不完全な場合は、感電の原因 
日口 になります。確認方法については、据 
え付けを行った販売店、または据え付 
け専門業者へお問い合わせください。 


鲁室内のコンセントにアースがある場合は、室内 ユニット 
にアースを取り付けることができます。 

•アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に 
接続されていないことを確認してください。 

•アースを取り付けると、万一の感莆事故のほか、室外ユ 
ニッ トに内蔵している周波数変換装置（インバーター) 
の高周波によって室外 ユニッ ト表面に電気を帯びるのを 
防ぎます。アースが取り付けられていないと、室外 ユニ 
ット表面に触れたとき、電気を感じることがあります。 

•ノイズを吸収するためにもアースの取り付けは必要です。 

電気工事について 



電源は必ず定格電圧でエアコン専用 
回路を使用する 

電源コードが専用コンセントまで届 
かないとぎは、専用コンセントの増 
設を専門業者に依頼すること 

延長コードを使用すると故障や火災の 
原因になります。 


移設について 


エアコンを移動再設置する場合 
は、お買し、上げの販売店または東 

A 故出芝エアコン空調換気ご相談センタ 
胃 C 3 —へ依頼する 

専門知識がないと、火災•破裂 • 感電 
の原因になります。 


>引っ越しや増改築などでエアコンを移設するときは、強 
制冷房運転による冷媒回収が必要です。 

(別途移設費用が必要です） 

►周波数 （50/60 HZ ) は、自動切り換えです。 


ふページ j 



家庭用エアコンには最大で C 02( 温暖化ガス） 
3,600 kg に相当するフロン類が封入されてい 
ます。地球温暖化防止のため、移設•修理•廃棄 
等にあたってはフロンの回収が必要です。 

冷媒の「見えるイ 

この表示は、家庭用 
とを、ご認識いただ 
の回収が必要です。 
引き渡しをしてい/; 

二」表爪について 

エアコンに温暖化ガス(フロン類)が封入されているこ 
くための表示です。エアコンの取りはずし時はフロン 
(廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な 
二だければ、確実にフロンの適正処理がなされます。） 


据え付けについて ® 






















































保証と アフターサービス 


お買い上げの販売店へご相談<ださい。 

販売店にご相談ができない±昜合は、下記の窓口へ 


東芝エアコン空調換気こ'相談センター 

m 01 20-1048-00 

受付時間： 365日9:00 〜 20:00 

携帯電話 • PHS など 03-5326-5038 (通話料：有料） 
FAX 045-461 -3493 (通信料：有料） 

-お客様からご提供し)ただし)た個人情報は、修理やご相談へ 
の回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。 

• 利用目的の範囲内で、当該製品に関連する東芝グループ会 
社や協力会社に、お客様の個人情報を提供する場合があり 
ます。 


. この東芝ルームエアコンには、保証書を別途添付してお 
ります。 

イ呆証書は、必ず「お買い上げ日_販売店名」等の記入を 
お確かめのうえ、販売店から受け取っていただき内容を 
よくお読みの後、大切に保管してください。 

. 保証期間はお買い上げの日から1年間（泠媒回路部品は 
5年間）です。 

詳しくは保証書をご覧ください。 


>ルー ムエ アコ ンの補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り 
後 g 年間です。 

. 補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要 
な部品です。 


• 修理のために取りはずした部品は、特段のお申し出がない場 
合は弊社にて弓 I き取らせていただきます。 

•修理の際、弊社の品質基準に適合した再利用部品を使用する 
ことがあります。 


修理を依頼されるときは 


出張修理 


ご使用中に異常が生じたときは、36〜39ページの内容をお調べください。それでも異常が認められる場合は、40ページ 
のチェックコードと室内 ユニッ トのランプの点滅状態を確認して、お使いになるのをやめ、電源プラグを抜いてからお買い 
上げの販売店にご連絡ください。修理は専門の技術が必要です。 


■保証期間中は . 

保証書の規定にしたがって、販売店が修理させていただき 
ます。なお、修理に際しましては、保証書をご提示ください。 

■保証期間が過ぎている場合は . 

修理すれば使用できる場合は、ご希望により有料で修理さ 
せていただきます。 

■ご連絡いただきたい内容..…. 


■修理料金の仕組み 


2001年4月施行の家電リサイクル法では、お客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は、収集 • 運搬料金と再商品 
化等料金（リサイクル料金）をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村に適正に引き渡すことが求められています。 


部品について 


補修用性能部品の保有期間 


保証書（別添) 


修理 • お取り扱い • お手入れについてご不明な点は 


廃棄時のお願い 


修理料金は技術料 ■ 部品代 • 出張料から構成されています。 

技術料 

故障した商品を正常に修復するための料金です。 

部品代 

修理に使用した部品代金です。 

出張料 

商品のある場所へ技術者を派遣する料金です。 


品 名 

ルームエアコン 

形 名 

本体 • リモコン形名 

お買い上げ日 

年月日 

故障の状況 

できるだけ具体的に 
(チェックコード） 

ご住所 

付近の目印等も併せてお知らせください。 



お名前 


電話番号 


訪問希望日 


便利メモ 


お買い上げの販売店名を記入されておくと便利です。 

TEL . 


必ずお読みください 


保証とアフタ—サ—ビス 












































